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CRONOTERMOSTATO MULTIZONA
CHMA.O MULTIMEDIALE

* E un sistema classificabile Building Automation di Classe B secondo norma
EN ISO 52120;

e E un sistema che soddisfa i requisiti per la termoregolazione Evoluta di Classe V e VIII;

* E un sistema che soddisfa le disposizioni del DL 73 del 14 luglio 2020 per la
realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

I REQUISITI A CUI RISPONDE IL SISTEMA CRM4.0 PERMETTONO DI ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI FISCALI DEL 65% o DELL’ALIQUOTA DEL SUPER BONUS IN VIGORE
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Visualizzazione dei consumi Programmazione locale e da remoto

CRM4.0 E UN PRODOTTO MADE IN ITALY, INTERAMENTE SVILUPPATO E COSTRUITO
DALLA PERRY ELECTRIC S.R.L.

SOCIETA ITALIANA PER LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI I I

PERRY 1
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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC WI-FI

PER UN AMBIENTE SALUBRE E PRIVO DI MUFFE

In ambienti sempre piu chiusi ed isolati dall’esterno anche per effetto
di interventi di efficientamento energetico quali i cappotti termici
e la sostituzione dei serramenti, linstallazione della Ventilazione
Meccanica Controllata si ritiene essere di fondamentale importanza
sia per garantire un buon livello di qualita dell'aria, sia per prevenire la
formazione di muffe.

consente infatti, attraverso cicli automatici di estrazione e immissione,
il costante ricambio dell'aria nei locali con una bassa perdita di energia
termica grazie allo scambiatore ceramico a salvaguardia dei consumi
energetici da riscaldamento.

La Ventilazione Meccanica Controllata all'interno dell’'unita abitativa .

ARIA FREDD.
COLD AIR

ARIA CALDA
WARM AIR
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ARIA FREDDA
COLD AIR

INTERRUTTORI ORARI WI-FI | SERIE DADO

La nuova generazione di interruttori orari Perry semplifica la Termostato e Cronotermostato 2 moduli da incasso con
programmazione, la consultazione e la modifica dei programmi una perfetta compatibilita cromatica e meccanica con le
sia in locale che da posto remoto. serie civili piu diffuse.

Gli interruttori orari Wi-Fi permettono la programmazione,
anche in assenza di connessione ad internet, grazie alla
modalita Hotspot.
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COMPATIBILITA CON SERIE CIVILI

La confezione comprende:

+ 2 frontalini di colore bianco e nero
Per la perfetta compatibilita con le serie civili:
+ BTicino: Matix, Livinlight, Livinglight Air, Light - bianchi

+ BTicino: Living, Livinlight, Livinglight Air, Light - antracite
+ Vimar: Arké, Arké Fit, Eikon, Eikon Evo, Plana - bianca
+ Vimar: Arké, Arké Fit, Eikon, Eikon Evo - nera
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La costante espansione attraverso la distribuzione elettrica =2
e termoidraulica permette a PERRS di essere sempre pill i
vicina ai propri clienti.
La presenza in oltre 40 paesi nel Mondo costituiscono |l
patrimonio dell’ Azienda attenta alle esigenze di ogni area
geografica. 5
1969 - 2023 ' .
Oltre 50 anni di esperienza nella produzione di:
CRM4.0
CRM4.0 CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE .......... 6
CONTROLLI DI TEMPERATURA
CRONOTERMOSTATI E TERMOSTATIWI-FI . 24
CRONOTERMOSTATIDAPARETE oo 27
TERMOSTATI DA PARETE 30 2
CRONOTERMOSTATI DA INCASSO 38 it -
TERMOSTATI DA INCASSO E DA SEMINCASSO ..o 45
BARRE DI POTENZA o ... 56
TERMOREGOLATORIWIRELESS ... 57 .
TERMOSTATI MODULARI o 60
TERMOSTATI A CONTATTO MECCANICI ..o B
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
VIMC WIFL e 62
PRODOTTIIN 1 - 2 - 3 MODULI PER SERIE CIVILI .
DIMMER 1 MODULO ... 68
ALIMENTATORI USB 1 MODULO N
PRESA FILTRO ADSL 1 MODULO 69
PRESA TELEFONICA 1 MODULO 69
RIVELATORE DI MOVIMENTO 1 MODULO ..o 70
LAMPADA EMERGENZA/SEGNAPASSO 1 MODULO ..o 71
LAMPADA DI EMERGENZA DA INCASSO 3 MODULI ..o 12
LAMPADA DI EMERGENZA ESTRAIBILE 2 MODULI ... 74
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RILEVATORI DI MOVIMENTO E SENSORI DI PRESENZA
DA INCASSO PER SERIE CIVILL o

DA PARETE

DA INCASSO IN CONTROSOFFITTI / A SOFFITTO
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PERRY) investe importanti risorse in ricerca

e sviluppo al fine di mantenere costantemente
aggiornata la propria gamma di prodotti che
risultano rispondenti alle piti innovative richieste di
mercato.

Un impegno costante di risorse economiche e di
uomini che costituiscono un gruppo fortemente
motivato al mantenimento degli elevati standard
tecnici e di qualita dei prodotti a marchio PERRS

TRASFORMATORI E SUONERIE

TRASFORMATORI SERVIZIO INTERMITTENTE oo 129
TRASFORMATORI SERVIZIO CONTINUO oo ... 130
SUONERIE / DIN DON 131
RONZATORI / SUONERIE 1-2 DIN.....oooooooo 131
STRUMENTI DI MISURA

CONTATORI DI ENERGIA 1 -2 DINMID .....o.oo.... ....133
AMPEROMETRI 134
VOLTMETRI oo 134
MULTIMETRI e 134
ANALIZZATORI DI RETE I
CONTAORE . 135
RELE

RELE AD IMPULSO 138
RELE TEMPORIZZATI MULTIFUNZIONE o 142
REGOLATORI DI LIVELLO

ELETTROMECCANICI . 149

ELETTRONICI ...
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}./ DISPOSITIVI DI LEGGE IN VIGORE SU IMPIANTI

u DI NUOVA COSTRUZIONE ED ESISTENTI
PERRS

IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE:
DECRETO LEGGE MISE n° 73 del 14 luglio 2020

Art. 9, par. c), Comma 5-TER dal 25 ottobre 2020 gli edifici condominiali polifunzionalidi nuova costruzione devono essere dotati di
dispositivi che permettono la lettura dei consumi da remoto
Art. 9, Comma 2-bis ... al cliente finale € garantita la possibilita di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai
propri consumi
Art. 19, INFORMAZIONI MINIME DI LETTURA
Comma 2) ...dal 01/01/2022 obbligo di informazione mensile all’'utente dei consumi
Comma 3) ...obbligo di mostrare all’'utente il raffronto tra il consumo corrente e il consumo nello
stesso periodo dell’anno precedente sotto forma di istogramma grafico

IMPIANTI ESISTENTI:
Buiding Automation

DL n° 34 Rilancio del 19 Maggio 2020
| dispositivi installati in interventi sugli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, godono
della detrazione fiscale del 65% e/o dell’aliquota del Super Bonus in vigore a condizione che risultino rispondenti a quanto

successivamente indicato nel Decreto Attuativo del MISE (poi DL MISE 1598444 del 6 agosto 2020).

Massimale: 60 € /m2 - 15.000 € per unita abitativa

I costi esposti per le detrazioni si considerano al netto di IVA , prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera
per la messa in opera dei beni.

DL MISE (decreto attuativo)

ART. 2 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

dal Paragrafo F) che rimanda successivamente all’Allegato A Paragrafo 11 ...

| dispositivi per la termoregolazione di ambienti, installati in interventi di ristrutturazione,

per essere ammessi alle detrazioni fiscali del 65% e/0 dell’aliquota del Super Bonus in vigore devono essere classificati Building
Automation di Classe B della EN ISO 52120 e pertanto devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici del riscaldamento mediante fornitura periodica dei dati.

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

¢) consentire I'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

ECOBONUS 2023

Comma 347, Art. 1, Legge 296/2006, punto b

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

a) Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza energetica (...) pari al valore minimo della Classe A di prodotto (...)

b) Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al
superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartanenti alle Classi V, VI oppure
VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

c) ..

F?)nte: Vademecum ENEA caldaie a condensazione agg. 25/01/2021

Massimale: 30.000 € per unita abitativa

LA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTA

Con “termoregolazione evoluta” si intendono dispositivi di regolazione modulanti forniti di sensori ambientali, che - integrati a una caldaia
di classe energetica A - consentono di usufruire della detrazione fiscale del 65%.

Affinché la detrazione sia effettiva occorre scegliere un sistema di termoregolazione evoluta appartenente a uno dei questi livelli: classe V,
classe VI o classe VIII.

CLASSE V

Termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che I'apparecchio di riscaldamento dipenda
dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo & effettuato modulando
I'uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

CLASSE VIII

Termostato ambientale con aimeno 3 o pit sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che I'apparecchio
di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. |l
controllo & effettuato modulando I'uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

LA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI CRM4.0 DELLA PERRY ELECTRIC
RISPONDE Al REQUISITI DI LEGGE IN VIGORE E GODE DELLE DETRAZIONI FISCALI
DEL 65% ... TRAINATI SECONDO L’ALIQUOTA DEL SUPER BONUS IN VIGORE

6 PERRY



CRM4.0 - CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE

7/02/2021 09:30
UPGRADE

CRM4.0 ¢ in grado di
termoregolare ogni tipo
di impianto.

ANORY

e E un cronotermostato sempre connesso che consente di programmare, gestire e controllare il confort dei diversi
ambienti della casa adattandosi alle esigenze degli utenti e riducendo i consumi energetici.

e Regola fino a 8 zone e 16 attuatori per garantire il massimo confort e il minor spreco nelle varie zone
dellappartamento. Con il modulo di termoregolazione evoluta MTEO1 pud interagire anche con caldaiette
singole con protocollo OpenTherm versione 2.2 (Termoregolazione Evoluta di Classe V).

e Semplice da installare e da utilizzare pud essere gestito anche da remoto attraverso APP scaricabile su
smartphone e tablet.

Predisposto alle funzioni domotiche dell’abitazione: tapperelle, tende, luci, irrigazione...

CRMA4.0 permette la realizzazione di impianti di termoregolazione Evoluta di Classe V e/o VIII.

CRMA4.0 ¢ proposto in tre versioni:

1DOCRMO31WIFI 1DOCRMO32WIFI 1DOCRMO33WIFI

Versione da parete dotata di: Versione da parete dotata di: Versione da tavolo dotata di:

o Wi-Fi o \Wi-Fi o \Wi-Fi

e RF 868 MHz e RF 868 MHz e RF 868 MHz

e M-BUS radio 868 MHz e M-BUS radio 868 MHz e M-BUS radio 868 MHz

e 1relé e RS485 (per barra di comando) e Sonda di temperatura interna
e Sonda di temperatura interna e Sonda di temperatura interna e Alimentatore a spina

® [ngresso per sonda remota ® [ngresso per sonda remota

¢ Alimentatore ad incasso e Alimentatore ad incasso




}/ CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE
ELECTR;C

CRMA4.0 puo essere programmato e controllato sia localmente che da remoto tramite internet con accesso al
cloud. La banda 868 MHz del CRM4.0 permette di raggiungere ogni parte dell’abitazione.

IL COLLEGAMENTO AL CLOUD WEB

7

Router Cloud Server
Termostati Sensore di
e umidostati temperatura

da parete

CRM4.0

Ricevitore
radio

9)

Contatore
acqua =
calda

9)

Contatore

?r(;?;:; Sensore

temperatura
daincasso

)

Contatore
energia
termica CONTROLLO LOCALE CONTROLLO DA REMOTO

Smartphone
o tablet

Legenda

= Wi-Fi

% RF 868Mhz
% M-BUS radio
— BUS RS485
= Acqua calda e fredda Statistiche
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TERMOREGOLAZIONE

TERMOREGOLAZIONE WIRELESS
DI OGNI LOCALE O PER ZONE

CRM4.0 puo gestire fino a un massimo di 8 zone e 16
attuatori.

Da CRM4.0 o da smartphone si regola la temperatura di
ogni locale o delle zone

ATTUATORI

GESTIONE DELL’'UMIDITA

0 DEUMIDIFICAZIONE

La funzione di deumidificazione richiede l'installazione di almeno un termoigrometro RXTEUMO1 per monitorare
l'umidita relativa.

CRMA4.0 controlla il raggiungimento del punto di rugiada attivando i deumidificatori attraverso i ricetrasmettitori radio
RTX02. Se I'azione dei deumidificatori non & sufficiente, CRM4.0 ferma la termoregolazione della zona.

Pompa APPARTAMENTI NUOVI O RISTRUTTURATI A PANNELLI RADIANTI
o valvola @
di zona RS485
Lo | =
Barradi potenza L 4
ZONA 1 ZONA2...8 -
4) e+ Sonda e Termostato/ o
interna termometro /
termoigrometro radio Controllo
deumidificatore

.

VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI

CONTROLLO LOCALE CONTROLLO DA REMOTO

8/03/2023

Smartphone
o tablet

Sl aggior

CRM4.0

Consumi ;lnnnuunnﬁm

Statistiche




}./ CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE

u INTERFACCIA MULTIMEDIALE
PERRS

CRMA4.0 ¢ un sistema user friendly, facile da utilizzare per tutte le tipologie di utenti.
MENU TERMOREGOLAZIONE SU CRM4.0

Panoramica profili orari 1 1 ] 2 3
e set di temperatura intervento interventi il interventi

Selezionando, si modifica la gestione

=S da riscaldamento a condizionamento.

N 5 R

- 0% estate @ inverno
della stagione termica

Per facilitare I'utente & possibile attivare anche una modalita
di funzionamento pratica e semplice denominata “EASY
MODE”".

CRM4.0 eseguira autonomamente le procedure necessarie
per ottenere il comfort termico ottimale desiderato in ogni
zona.

EASY MODE

CRM4.0 ¢ dotato di un menu a tendina che pud essere
richiamato scorrendo dall’alto verso il basso.

Da questo menu con selezione rapida I'utente potra accedere
alle funzioni piu utilizzate per comandare I'intero impianto:

e Funzione IN/OUT

® Funzione Vacanze

e Funzione Pulizie

192021222324 25

262728293031 1

Le “funzioni speciali” permettono degli scenari quando si effettuano pulizie,
quando si esce o si entra in casa o quando si programmano i periodi di vacanza.
Tutto comandabile in modo rapido dal CRM4.0 o da smartphone.

10 PerRRY



MENU TERMOREGOLAZIONE SU SMARTPHONE

Il Il il
1 2 3

intervento interventi interventi

EASY MODE FUNZIONI RAPIDE

P

Selezionando,

si modifica la
gestione da
riscaldamento a
condizionamento.

0% estate

|wy% linverno

VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI




CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE
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CARATTERISTICHE COMUNI CRM 4.0

Cronotermostati multizona multimediale

e Alimentatore 230V AC 50Hz/5Vdc incluso nella confezione

e Display touch screen a scorrimento da 4,3” TFT a colori

® n° 8 zone programmabili per profili orari su 4 livelli di temperatura

* Programmazione delle zone: giornaliera e settimanale

e Sistemi di comunicazione: e Gradiente 1°K/ 15 min.
Wi-Fi per collegamento a internet; e Tipo di regolazione: modulante o ON/OFF
Wireless RF 868 Mhz per comunicazioni con ancillari; ¢ |P30
MBus Radio e Temperatura di funzionamento -5°C + +55 °C
Bus RS485 e Temperatura di stoccaggio -5°C + +55 °C

e Calcolo del punto di rugiada anticondensa e Dimensioni (L x P x H) 128,5 x 26 x 88,5 mm

e Campo di regolazione delle temperature +4°C + +39°C

e Portata connessione 30 + 120 m in relazione alla struttura muraria
e agli ostacoli all'interno degli ambienti

e Precisione +0,5 °C

1D0 CRMO31WIFI Cronotermostato multizona da parete con display

e Uscita filare rele 5(3)A 250V A.C. e Ingresso sonda remotata di temperatura 1PA STE02
o Wi-Fi utilizzabile come 2a zona

e Banda RF 868 Mhz e |nstallazione a parete

e MBus Radio (Lettura contatori compatibili)

1D0 CRMO032WIFI Cronotermostato multizona da parete con display e connessione BUS 485 per cassetta
di disribuzione e/o caldaietta singola

e Uscita Bus RS485 per collegamenti attuatori
o Wi-Fi
¢ Banda RF 868 Mhz

e Ingresso sonda remota 1PA STE02
e MBus Radio (Lettura contatori compatibili)
e |nstallazione a parete

1D0 MTEO1 Modulo di termoregolazione evoluta per 1D0 CRM032WIFI per caldaietta singola
e Compatibile con caldaie con protocollo OpenTherm versione 2.2 (Termoregolazione Evoluta di Classe V)

1D0 CRMO033WIFI Cronotermostato multizona da tavolo con display

o Wi-Fi
e Banda RF 868 Mhz

e MBus Radio (Lettura contatori compatibili)
¢ |nstallazione da tavolo

1PE2 WEB03 Abbonamento una-tantum al Cloud per la gestione dei sistemi multimediali

(per ogni singola utenza)

1D0 TETX05 Termostato di zona RF da parete, IP30

e Alimentazione 2x1,5V pile stilo tipo AA - Alkaline
e Display digitale LCD 2” 1/3

e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

e Portata connessione 30 + 120 m
e Campo di regolazione temperatura +4 + +39 °C

e Precisione +0,5 °C

e Gradiente 1°K / 15 min.

e Autonomia 2 anni circa

e Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm

1D0 STXO01 Sonda RF di temperatura ambiente da parete, IP30

e Alimentazione 2x1,5V pile AAA - Alkaline

e Display LCD con segnalazione temperatura ambiente,

batteria scarica, offset, rumore di fondo

e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

e Portata connessione 30 + 100 m
e Campo di misura -30 + +70 °C

¢ Precisione +0,1 °C

e Gradiente 1°K'/ 15 min.

e Autonomia 3 anni circa

e |nstallazione a parete

e Dimensioni (L x P x H) 40 x 95 x 23 mm

1D0 STX03A Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore antracite, IP40
1D0 STXO03B Sonda RF di temperatura ambiente da incasso in 1 modulo civile, colore bianco, IP40

e Alimentazione 230V a.c.

e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

e Portata connessione 30 + 100 m
e Campo di misura -30 + +70 °C

e Precisione +0,1 °C

e Gradiente 1°K / 15 min.

¢ |nstallazione 1 modulo civile in scatola da incasso
e Dimensioni 1 modulo civile in scatola da incasso

Per l'installazione & necessario I'acquisto di frontalini di finitura compatibili con le serie civili in
commercio visitate il configuratore Perry: http://configuratore.perry.it oppure a pagina 67

12

1D0 RXTEUMO1 Sonda combinata di temperatura + umidita relativa RF da parete, IP30

e Alimentazione 2x1,5V pile tipo AA - Alkaline
e Display elettronico digitale LCD 2” 1/3

e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

e Portata connessione 30 + 100 m
e Campo di regolazione temperatura +4 + +39 °C

e Campo di regolazione % umidita relativa da App
e Precisione +0,1 °C

e Gradiente 1°K / 15 min.

e Autonomia 3 anni circa

e Dimensioni (L x P x H) 84 x 23 x 84 mm



1D0 VTRX05

ricaricabili o Litio
¢ Sonda di temperatura ambiente incorporata
¢ Funzionamento con intervento modulante
* |P40

Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmettitore radio 868Mhz
e Alimentazione 3V 2x1,5V pile tipo AA - Alcaline NiMh

e Forza Max di spinta in chiusura 8 Bar

e Compatibile con valvole termostatizzabile con PN (portata
Nominale) 8 Bar e AP (differenziale) 1 Bar

e Indicazione carica batterie e/0 anomalie

e Dimensioni (L x @) 85,5 x 53 mm

e Autonomia 12 mesi circa in base alle operazioni giornaliere

1PAVTNNOO1
1PRVTRX002
1PRVTRX003

Adattatore valvole Caleffi per VTRX05
Ricambio ghiera filettata per VTRX05
Ricambio sportello batteria per VTRX05

VTRXO05 VALVOLA ELETTRONICA INTELLIGENTE PER TERMOSIFONI E SCALDASALVIETTE
La risposta piu avanzata ed efficiente per la termoregolazione di ogni termosifone.

Le VTRXO05 valvole elettroniche intelligenti installate in impianti
a termosifone possono essere associate al CRM4.0 per la
realizzazione di impianti a Termoregolazione Evoluta o installate
stand alone sui caloriferi/scaldasalviette dell'abitazione.

Le VTRX05 installate stand alone permettono I'accensione dei
caloriferi con regolazione puntuale dei set di temperatura T1
(temperatura confort), T2 (temperatura di riduzione) attraverso i tasti
posti sul frontale della valvola.

Le VTRXO05, possono essere programmate con un profilo orario
giornaliero. Regolano i periodi orari di confort (T1) e di riduzione (T2)
svolgendo cosi la funzione di cronotermostato giornaliero.

S [ A I A
6:00 8:00 18:00 23:00

NOTA TECNICA

La VTRX05 ¢ realizzata con soluzioni hardware e firmware che

permettono diridurre la naturale differenza fra la temperatura misurata

dalla sonda della VTRX e la reale temperatura ambiente.

Inoltre, attraverso il menu della valvola si potra accedere alla funzione

off-set per ulteriori aggiustamenti fra il valore letto dalla sonda di

temperatura della VTRX e la reale temperatura ambiente.

La valvola VTRX05 ¢ realizzata con azionamento modulante della

valvola termostatizzabile per ridurre al minimo i consumi energetici di

ogni termosifione.

[l'montaggio stand alone della valvola elettronica intelligente VTRX05

risulta di facile utilizzo per la riduzione dei consumi energetici da

riscaldamento di:

e Termosifoni e scaldasalviette installati in appartamenti

e Termosifoni installati in luoghi pubblici: uffici, negozi, scuole, ecc.

e Termosifoni installati in camere d’albergo, RSA, ecc.

Aggancio adattabile

a differenti valvole
termostatizzabili
compatibili (30 x 1,5 mm)

Segnalazione
anomalie

e——— Funzione
Calorifero cronotermostato

—_—_————
aperto

Temperatura
abitazione e/o T SET:
Confort T1

Riduzione T2
Antigelo/OFF

/

Sonda
ambiente*

Tasto di programmazione
diminuizione SET
Tasto di programmazione temperatura
aumento SET
temperatura Menu di programmazione

e interrogazione

* Nel caso si desiderasse una maggior precisione nel rilevamento
della temperatura ambiente si rende necessaria l'installazione di
sonde esterne o termostati / termoumidostati

1D0 VTRX04
o Alimentazione 3V 2x1,5V size C Alcaline

¢ Funzionamento con intervento ON/OFF o modulante

* IP40

2 s e Forza Max di spinta in chiusura 10 Bar

1PA ASVTO1
1PA CAO2VT
1PA CAO3VTF
1PA CAO3VTM

e Autonomia 36 mesi circa in base alle operazioni giornaliere

Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmettitore radio 868Mhz

e Compatibile con valvole termostatizzabile con PN (portata
Nominale) 10 Bar e AP (differenziale) 1 Bar

e |ndicazione livello segnale RF

e Indicazione carica batterie e/o anomalie

e Dimensioni (L x P x H) 62 x 70 x 97 mm

Adattatore angolare per valvole elettroniche VTRX04

Sigillo antieffrazione per valvole elettroniche VTRX04

Collare antisvitamento femmina per valvole elettroniche VTRX04
Collare antisvitamento maschio per valvole elettroniche VTRX04

NOTA BENE

1) Per l'installazione del CRM4.0 € indispensabile la presenza, nell'ambiente di installazione, di una rete Wi-Fi. Nel caso non
esista, per l'installazione utilizzare I'art. 1VA ROUTER002.
2) La configurazione (prima installazione) del CRM4.0 con gli ancillari: sonde di temperatura, termostati, umidostati, ricevitori

radio, VTRX04, VTRXO05; é realizzabile solo ed esclusivamente con smartphone dotati di sistema Android.
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CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE
DISPOSITIVI PER LA LETTURA DEI CONSUMI

1D0 RTX01DO Rice trasmettitore radio a 1 canali 230V a.c.
1D0 RTX02D0 Rice trasmettitore radio a 2 canali 230V a.c.

e Alimentazione 230V a.c. 50 + 60 Hz
e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

¢ 1DO RTX01DO 1 relé in deviazione 5(2)250V a.c. 1=

1DO RTX02DO 2 relé in deviazione 5(2)250V a.c.
2/ + 1-«/Z pompa

e Funzionamento ON/OFF

e Portata connessione 30 + 120 m

* P30

e |nstallazione a parete

e Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm

1D0 RTX0801DO0 Rice trasmettitore radio a 8 zone + 1 uscita (pompa)

e Alimentazione 18V a.c. (dalla barra di comando)

e Tipo di uscita BUS RS485

e Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale
e Portata connessione 30 + 120 m

e Classe diisolamento Il @

e |P30

e |nstallazione a parete

e Dimensioni (L x P x H) 133 x 90 x 25 mm

1D0 BC0400 Barra di comando 4 zone

1D0 BC0800 Barra di comando 8 zone

e Alimentazione 230V a.c. 50 + 60 Hz

e Portata contatti 8(2)A 250V a.c.

e BC0400 4 contatti NA/NC polarizzati 4« + 1«
pompa
BCO0800 8 contatti NA/NC polarizzati 8—«<= + 1=
pompa

1PA PPBCO1

11SE AEDS

e |P52 con passacavi in gomma

e Classe diisolamento Il [@

e |nstallazione in cassetta, a parete, a mezzo staffe i
e Dimensioni (L x P x H) 273 x 69 x 76 mm

Passacavi / pressacavi per barre di comando
Attuatore elettrotermico per valvola termostatizzabile 230V NC

Modulo di termoregolazione

r evoluta

Cloud

RS485

Router

Nr.1 - 1D0 CRMO32WIFI

(AN ANOKT

Nr.1 - 1DO MTEO1

SOGEIORNO

GANIERA

Caldaia OpenTherm
versione 2.2

BACNO

Cronotermostato multizona da parete con display

Modulo di termoregolazione evoluta per 1D0 CRMO32WIFI

Nr.3 - 1D0 VTRX05

Valvola elettronica per termosifoni con ricetrasmettitore radio 868Mhz

—
>

-

)

—

)

VTRXO05 estendibili fino a massimo di n. 16 per massimo di n. 8 zone termiche

14

PERRY




MISURATORI DI ENERGIA MECCANICI COMPATTI

1D0 CC15R03

Misuratore meccanico di energia caldo/freddo DN15, lettura M-BUS radio

1D0 CC25R03

Misuratore meccanico di energia caldo/freddo DN20, lettura M-BUS radio

e Contatore a getto singolo a scansione bidirezionale
induttivo

 Rilevazione flusso inverso

e Ciclo misura della temperatura 2-60 sec.

e |nstallazione in uscita

e Installazione orizzontale/verticale

e Sonde di temperatura Pt1000 con lunghezza cavo

UNITA ELETTRONICA

e Batteria al litio 3V sostituibile, vita utile 10 anni

e Unita elettronica rimovibile, lunghezza cavo 50 cm
e Classe di protezione: IP65

e Temperatura di funzionamento 5-55°C

e Display LCD a 8 cifre (fino a 3 decimali)

1,5 metri
e Direttiva 2004/22/CE (MID MI-004) e conforme alla
EN 1434
Portata Fi Portata | Portata | Perdita di | Perdita di Range Range
. ilettatura . - : ,
nominale | DN esterna massima | minima | carico Ap | carico Ap temp. temp.
Qp (M3/h) Qs (m3/h) | Qi (I/n) | aQp (bar) | a Qs (bar) | calorie (°C) | frigorie (°C)
1D0 CC15R03 1,5 15 G%"B 110 3 60 0,2 0,84
16 15-90 5-90
1D0 CC25R03 2,5 20 G1’B 130 5 100 0,17 0,675

MISURATORI DI ENERGIA A ULTRASUONI COMPATTI

1D0 UL1520R01

Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN15, lettura M-BUS radio

1D0 UL3525R01

Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN20, lettura M-BUS radio

1D0 UL6032R01

Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN25, lettura M-BUS radio

1D0 UL10040R01

Misuratore compatto di energia a ultrasuoni caldo/freddo DN40, lettura M-BUS radio

¢ Rilevazione flusso inverso e presenza aria

e Elemento di misura privo di parti in movimento

e |nstallabile in tutte le posizioni in uscita

e Tratti rettilinei non necessari

e Sonde di temperatura Pt1000 con lunghezza cavo
1,5 metri

e Certificazione MID 2004/22/CE (EN 1434), classe 2

UNITA ELETTRONICA

e Batteria al litio 3V sostituibile, vita utile 10 anni

e Unita elettronica rimovibile, lunghezza cavo 85 cm
e Classe di protezione: IP65

e Temperatura di funzionamento 5-55°C

e Display LCD a 8 cifre (fino a 3 decimali)

e Memoria valori max portata e potenza

Portata Portata Perdita T
nominale Filettatura | Lung PO minima | dicarico FEehE el FENGE R
ap esterna ‘ massima Qi Ap aQp carico Ap temp. temp.
(m3/h) Qs (M3/h) (ma/h) (bar) a Qs (bar) | calorie (°C) | frigorie (°C)
1D0 UL1520R01 1,5 15 G3%"B 110 3 0,015 001 0,85 %
) S -
1D0 UL3525R01 3,5 20 G1"B 130 “ 7 0,035 0,885 .
1D0 UL6032R01 6,0 25 GW'B 150 12 0,060 0,20 0
5-5
1D0 UL10040R01 10,0 40 G2"B 300 20 0,1 -




}/ CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE

u DISPOSITIVI PER LA LETTURA DEI CONSUMI
PERRS

CONTATORI ACQUA SANITARIA CALDA/FREDDA

1D0 CACS2503
Contatore acqua calda sanitaria DN15 raccordi 80 mm, predisposto M-BUS
1D0 CACS2502
Contatore acqua calda sanitaria DN15 raccordi 110 mm, predisposto M-BUS
1D0 CACS4002
Contatore acqua calda sanitaria DN20 raccordi 130 mm, predisposto M-BUS
1D0 CAFS2503
Contatore acqua fredda sanitaria DN15 raccordi 80 mm, predisposto M-BUS
1D0 CAFS2502
Contatore acqua fredda sanitaria DN15 raccordi 110 mm, predisposto M-BUS
1D0 CAFS4002
Contatore acqua fredda sanitaria DN20 raccordi 130 mm, predisposto M-BUS
e Contatore a getto singolo e quadrante asciutto e Orologeria anticondensa
¢ Trascinamento magnetico. e Omologato MID 2004/22/CE Range 160-H e 50 -V
e Quadrante orientabile 360° e Certificato per I'uso con acqua potabile (D.M. 174)
Portata F Portata Portata Temp. di Valore Lettura
. ilettatura Lung PN : -
nominale | DN — (mm) (oar) massima minima funzmnamento |mpulso mm
Qp (M3/h) Qs (m3/h) Qi (I/h)
1D0 CACS2503
2,5 G%"B 3,13 25
1D0 CACS2502 ) 10 acqua a 90°C
1D0 CACS4002 4,0 20| GUB 130 “ 5,0 40 - 0,05
1D0 CAFS2503 80
2,5 15 G%"B 3,13 25 - 0,05
1D0 CAFS2502 ' 10 acqua a 50°C
1D0 CAFS4002 4,0 20 G1"B 130 5,0 40 - 0,05
1D0 MBRO3
Modulo trasmettitore M-BUS radio per contatori predisposti M-BUS
e Trasmissione dei dati di consumo relativi agli ultimi 15 e Attivazione radio automatica
fine mese e 'installazione del modulo radio M-BUS deve essere
e Grado di protezione: IP68 contestuale all'installazione del contatore d'acqua
ACCESSORI . . . .
1D0 SWCDMO1 ~ Software C.DOM Manager per controllo 1PA CBOO1 Alimentatore e caricabatterie per pile

CRM4.0 da PC ricaricabili

con lunghezza cavo 4 m per 100 CRMO31WIFI CC15 / UL1S e _

e 100 CRMO032WIFI 1PE1 131207002 Set raccordi DN25 1"x34" per contatori calore
1PRALO5I Ricambio alimentatore CRM031 e CRM032 CC25 / UL35 . _
1PRBPO1 Ricambio basetta per CRM031 1PE1 131210002 ﬁﬁi (r)accordl DN32 1”%x1” per contatori calore
1PRBP02 Ricambio basetta per CRM032
1PRBP03 R=camb=o basetta ger CRMO033 1PE1 131215002 Set Raccordi _DN50 - 2”x 1”2 per UL100
1PRALO5P Base da tavolo di ricambio per CRM033 IPE1PTEE15  TEE montaggio bagnato DN15-%2"
1PABTTETX01 Base da tavolo per TETX05 e RXTEUMO1 1PE1 PTEE20  TEE montaggio bagnato DN20-%
1PR PSAO1 Pile di ricambio per TETX05, RXTEUMOT, 1PE1 PTEE25 _ TEE montaggio bagnato DN25-1 .

VTRX05 1PE1 PPST3265 Coppia di pozzetti porta sonda montaggio
1PR PMSO1 Pile di ricambio per STX01 asciutto DN32-65 / sonde 0 6 mm

1PR PMT02 Pile di ricambio per VTRX04
1PR PSRO1 Pile ricaricabili, blister da 4 pz.




}/ DISPOSITIVI DI LEGGE IN VIGORE

u BUILDING AUTOMATION
PERRS

DECRETO LEGGE RILANCIO n° 34 del 19 maggio 2020
| DISPOSITIVI INSTALLATI IN INTERVENT! SUGLI EDIFICI PER LA SOSTITUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE GODONO DELLA DETRAZIONE DEL 65% O 110% (ora 90%) A CONDIZIONE

CHE RISULTINO RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE MISE DEL 6 AGOSTO 2020.
Massimale: 60 € /m2 - 15.000 € per unita abitativa

I costi esposti per le detrazioni si considerano al netto di IVA , prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera
per la messa in opera dei beni.

DECRETO LEGGE MISE del 6 agosto 2020

Allegato A

Art. 2 paragrafo f)

... AL GODIMENTO DELLO SCARICO FISCALE DEL 65% O 110% (ora 90%) SONO AMMESSI | SISTEMI DI
BUILDING AUTOMATION SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO A par. 11)

Allegato A

paragrafo 11)

| SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION INSTALLATI NELLE UNITA ABITATIVE DEVONO RISPONDERE
ALMENO ALLA CLASSE B DELLA NORMA EN ISO 52120 E CONSENTIRE LA GESTIONE AUTOMATICA
PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN MANIERA IDONEA A:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici da riscaldamento mediante fornitura periodica dei
dati.

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti

) consentire I'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto

SCHEMA APPARTAMENTO
o000 0O0OGCO Server 0000 O0C0OGS o000 0O0OGCO é

Cloud Router

RS485

‘ Contatore
acqua calda
I I I I
Contatore
acqua fredda

Contatore
energia
termica

N
Zona2 *

Sonda temp. Sonda temp. Termostato Umidostato
daincasso da parete

Zona 3 ol

Legenda

< Wi-Fi
< RF 868Mhz

= M-BUS radio Sonda temp. Sonda temp. Termostato Umidostato

— BUS RS485 daincasso da parete
= Acqua calda e fredda .




W$—  TERMOREGOLAZIONE

PERRY
DA PARETE E DA TAVOLO DA PARETE
CRONOTERMOSTATO MULTIZONA MULTIMEDIALE CRONOTERMOSTATI
WI-FI - RF868 MHz - M-Bus WI-FI

WI-FI
CRMO31WIFI  CRMO33WIFI VTRX CRO28WIFI  CRO29WIFI
CRMggZWIFI 033 m 05 028 029 m
TERMOSTATI e e
DIGITALI
NEXT SLIM ZEFIRO 80x80
TE028A - TE028B TEO11B TE400/B - TE410/B TE530B - TE531B - TE5328
TE029A - TE029B TE402/B - TE411/B
AD INCASSO
CRONOTERMOSTATI PER SERIE CIVILE - H 45 mm
WI-FI DIGITALI
WI-FI SOFT TOUCH NEXT TOUCH SCREEN NEXT DADO

N

CDS29WIFI cDS28 CDS28N CDS26 CDS26N CDGO2
CDS29WIFIN CDS29 CDS29N CDS27 CDS27N
TERMOSTATI PER SERIE CIVILE - H 45 mm TERMOSTATI PER SCATOLA TONDA-RETTANGOLARE
ELETTRONICI ELETTRONICI
MODULO MODULO FANCOIL ZEFIRO PERSONAL
TE301/MC - TE331/MC TEF365/MC TE510A - TE510B TE101 - TE103
TE302/MC TE511A - TE511B
TE303/MC - TE333/MC TE513A - TE513B
TE305/MC
PRODOTTI PER INSTALLAZIONE INDUSTRIALE
TERMOSTATI MODULARI 2 DIN TERMOSTATI A CONTATTO
ELETTRONICI ELETTRONICI PER QUADRI ELETTRONICI
TE082 - TEO83 TE075 - TEO76 TE052/M TB060 - TB065 - TB071
TE084 TE077 - TEO78 TB081 - TB08S - TB090 - TB091

18 PerRRY




DIGITALI

NEXT UP&DOWN COMPACT EASY SLIM

CR0O28A - CR028B CRO17AG - CRO17BG CR308/G - CR309/S CR311B

CRO29A - CR029B CRO18AS - CR018BS

ELETTRONICI AD ESPANSIONE DI GAS
ZEFIRO PERSONAL EUROPA TEG

TE500A - TE5S00B TE120 - TE120/A TE036 - TE065 TEG130 - TEG131
TE501A - TE501B TE122 - TE122/A TE041 TEG132 - TEG136
TE502B TE046

TE503A - TE503B
TE565B - TE566B

TERMOSTATI PER SERIE CIVILE - H 45 mm

DIGITALI
DADO SOFT TOUCH NEXT TOUCH SCREEN NEXT MODULO
New
TE002 TE540 TE540N TE542 TE542N TE312/MC - TE322/MC
TE541 - TES41E TE541N TE543 TE543N TE313/MC - TE323/MC

APPARECCHI DI COMANDO TERMOREGOLAZIONE WIRELESS
BARRE DI POTENZA

BP04230 - BP08230 CRTX05 TETX04  VTRX02 CCRX01  RXO01/P
TETX03 RX02/P
RX0801/P

NORME DI MARCATURA CE

LVD: 2006/95/CE EN 60730-1, EN 60730-2-9
EMC: 2004/108/CE  EN 60730-1, EN 60730-2-9
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
DEI CRONOTERMOSTATI E TERMOSTATI DITIGALI PERRY

(per caratteristiche di ogni prodotto vedere codici specifici)

3 livelli di temperatura t1, t2, t3 + antigelo t#* tutti
impostabili e indipendenti

Temperature regolabili con variazioni di 0,1°C
Per avere le condizioni ottimali di comfort abitativo e quindi migliorare la sensazione di benessere
nelllambiente.

Comando estate / inverno
Per applicazioni in impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento.

Correzione della temperatura misurata in funzione del
posizionamento del prodotto

Se per qualsiasi motivo il cronotermostato viene installato in
una posizione per cui la temperatura misurata possa essere
influenzata da fattori esterni, &€ possibile impostare un Offset
(valore dicorrezione) dellatemperatura misurata: lacorrezione
& impostabile da - 1,9 a + 1,9°C.

Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato
Funzionamento intelligente: il cronotermostato anticipa
automaticamente I’ accensione dell’'utenza allacciata, al fine
di avere latemperatura desiderata all’'ora prefissata: I'anticipo
(max di 2 ore) si auto regola in base alle caratteristiche /
dellimpianto. -
Funzionamento eco: il cronotermostato anticipalo spegnimento J

sfruttando l'inerzia termica dell'impianto, consentendo un

notevole risparmio di energia.

Funzionamento ottimizzato: il cronotermostato accende prima

e spegne prima l'utenza allacciata.

Sospensione pulizie

Permette di arrestare, per un tempo prestabilito, il funzionamento dell’impianto. Senza spreco e in tutta
semplicita, basta premere il tasto con il simbolo “sospensione pulizie” e sullo schermo scompaiono |
segmenti in corrispondenza delle due ore a partire da quella attuale: impianto spento.

Blocco set temperature

Perimpianti destinati a seconde case, ambienti pubbilici, alberghi, uffici, oltre che al’lambiente domestico,
dove risulta essere necessario fissare le temperature di minima e di massima per la termoregolazione
degliambientiper evitare furti di calore (temperatura minima) e/o sprechi di calore (temperatura massima).

Malfunzionamento impianto

Qualora non si verifichi alcuna variazione di temperatura nelllambiente nell’arco di due ore, sul display
viene visualizzato un avviso di malfunzionamento. Il cronotermostato, anche in presenza dell’avviso,
mantiene la sua operativita.

Ciclo anticalcare

Con la funzione “attivazione pompa” il cronotermostato provvede automaticamente per due minuti
ogni giorno, anche nei periodi di sospensione, all'avvio del dispositivo pompa o valvola, per evitare
incrostazioni e grippaggi possibili a seguito di prolungata inattivita. Si elimina cosi ogni rischio al
momento della riattivazione dell’impianto.
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Programma vacanza

Per chi si assenta da casa per piu giorni, sono previste le funzioni “Countdown” o “Weekend” che
sospendono il funzionamento del cronotermostato per un arco di tempo prestabilito, mantenendo la
temperatura a livello antigelo.

Ampio display LCD retroilluminato di colore bianco per una perfetta visibilita
La retroilluminazione si attiva alla pressione di qualsiasi tasto e si disattiva dopo 6 secondi
(prodotti 3V), oppure programmabile sempre accesa (prodotti 230V).

Cambio automatico ora legale/solare
Il calendario interno di cui & dotata la nuova serie di cronotermostati consente il cambio automatico
dell'ora legale/solare.

Blocco tastiera
Per evitare ogni variazione accidentale del programma impostato, € possibile bloccare la tastiera.

Pre-programmazione di fabbrica
Per ridurre al massimo i tempi di installazione, la nuova serie di cronotermostati viene programmata in
fabbrica. PRONTI ALLUSQO!

2 TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO
PER TUTTI | TIPI DI IMPIANTO

Regolazione ON/OFF con differenziale di ON/OFF

temperatura T SOVRATEMPERATURA

Il valore di differenziale deve essere impostato in

base all’inerzia termica dell’impianto, si consiglia

un valore basso per impianti con radiatori TSET N\ ¢
(es.inghisa) ed unvalore alto perimpianti con Fan coil. ISTERESI/ &/ ‘
Regolazione modulante nel tempo MODULANTE

Per regolare la temperatura con i cicliimpostati di 7,
10, 15, 20 min., questo sistema permette dimantenere
piu stabile la temperatura desiderata, aumentando
la sensazione di comfort per 'utente e risparmiando TSET

Sui consumi energetici. Nt
Si consiglia un cilclo piu lungo per gli impianti

con inerzia termica alta (es. radiatori in ghisa,

riscaldamento a pavimento) e ciclo breve perimpianti

con inerzia termica bassa (Fan cail).

T SOVRATEMPERATURA

Esempi di impostazione

T =20°C - ciclo =10 min t =20,0°C Utenza 5 min ON - 5 min OFF
t = 20,5°C Utenza sempre spenta t=19,9°C Utenza 6 min ON - 4 min OFF
t=20,4°C Utenza 1 min ON -9 min OFF  t =19,8°C Utenza 7 min ON - 3 min OFF
t=20,3°C Utenza2 min ON - 8 min OFF  t =19,7°C Utenza 8 min ON - 2 min OFF
t=20,2°C Utenza3 min ON - 7 min OFF  t =19,6°C Utenza 9 min ON - 1 min OFF
t=20,1°C Utenza4 min ON -6 min OFF  t = 19,5°C Utenza sempre accesa

206

20,2
20,0
19,8
19,6
194

19,2 15
02 4 6 8 10 Minut
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CRONOTERMOSTATO/TERMOSTATO WI-FI DA PARETE 230V

'! [ ELECTRIC

PERRY

Cronotermostato Wi-Fi semplice e funzionale. Programmabile via internet da smartphone o tablet.
Per il controllo di piu zone si utilizzera un 1CRO29WIFI per ogni zona da termoregolare in modo indipendente.

Prodotto conforme alla Direttiva apparecchi radio 2014/53/UE e Direttiva RoHS 2011/65/UE

1TX GRO29WIFI
Cronotermostato Wi-Fi 230V da parete, colore bianco

Alimentazione 230V - 50Hz

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale:
5(3)A/250Vc.a.

Display Lcd 4.3” retroilluminato

Pulsanti retroilluminati

Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile

da 0.2 a 1,2°C o0 modulante con periodo di controllo da 7
a 20 minuti

Fino a 10 programmi giornalieri

Temperatura regolabile per set di 0.1°C da 4 a 37°C

display luminoso

N

New

Wi-Fi

230V Programmi

al giorno

Modalita di funzionamento
Ora

Giorno

Temperatura impostata

(Wifz)

visualizzazione
temperature e ore
di funzionamento

.

Comandi vocali

WORKES WITH

- amazon alexa

Comando EST/INV

Programmazione minima 1 minuto
Programma “Fuori casa” (risparmio energetico)
Programma anticalcare e attivazione pompa
Retroilluminazione temporizzata

Blocco tastiera

Blocco temperature massime e minime

Offset correzione temperatura rilevata
Montaggio a parete

Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

=3

Storico

Condivisione
dispositivi

App

Blocco tastiera

IStato connessione

Connettivita Wi-Fi

Temperatura rilevata

Stato relé

Riscaldamento /
raffrescamento

Modalita “access point”
per associazione a rete
Wi-Fi




APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI i0S e ANDR