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Mentiprogrammierung - Display mit Hintergrundbeleuchtung
Tagesmodell oder Wochenmodell - Einkanal-Modell oder Zweikanéle-Modell
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Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen fiir den Kauf dieses Produktes.
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WICHTIG! Die Anleitung ist fiir alle Modelle der gleichen Serie eindeutig.
Auf den folgenden Bildern wird das volisténdigste Modell (Wochenmodell mit 2 Kanalen mit
Wechsel Winterzeit/Sommerzeit +1h automatisch) dargestellt; bei der Programmierung der

anderen Modelle sind einige Parameter oder Symbole auf dem Display nicht vorhanden.



& INFORMATIONEN UND HINWEISE ZUR SICHERHEIT =

.. Es wird empfohlen, die vorliegende Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sie fiir zukiinftiges
|.._| Nachschlagenaufzubewahren. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung sémtliche technischen und baulichen
Verdnderungen vorzunehmen, dig er fiir notwendig hét.

@ Wichtig: die Installation, der elektrische Anschluss und die Inbetriebnahme der Vorrichtungen und Gerate sind von
qualifiziertem Personal, in Ubereinstimmung mit den giiltigen Normen und Gesetzen durchzufiihren.

& Die Montage- / Wartungsarbeiten am Gerat miissen in Abwesenheit einer Netzspannung von 230 V durchgefiihrt werden.

«Das Geréat nicht anschlieBen oder mit Strom versorgen, wenn ein Teil offensichtlich beschédigt ist.
-Nagh der Installation muss gewahrleistet werden, dass die Klemmen ohne entsprechendes Werkzeug nicht zugénglich
sind.

* Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Verantwortung fiir die Verwendung von Produkten, die speziellen Umweltschutz- und/oder
Installationsnormen unterliegen.

«Dieses Geréat ist ausschlieBlich fiir die Verwendung bestimmt, fiir die es hergestellt wurde.
Jegliche andere Verwendung gilt als unsachgemaf und gefahrlich.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERATEN
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von den anderen
Abfallen zu entsorgen ist. Der Benutzer muss das Gerét am Ende seiner Lebensdauer an eine geeignete Sammelstelle fiir elektrische und elektronische
Abfélle Gbergeben, wie zum Beispiel: - Verkaufsstellen, beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geréts - lokale Sammelstellen (Abfallsammelzentren,
lokale Recyclingstellen, etc.) Eine entsprechende Behandlung und Entsorgung im Sinne des Umweltschutzes trégt zur Vermeidung etwaiger negativer
= Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit bei, die durch eine unangemessene Entsorgung des Produktes verursacht werden konnen. Die
Wiederverwertung der Materialien trégt zur Erhaltung der natiirlichen Ressourcen bei. Fiir detailliertere Informationen in Bezug auf die Wiederverwertung
dieses Produkts wenden Sie sich bitte an die entsprechende lokale Behdrde, Ihre Entsorgungsstelle fiir Hausmiill oder das Geschéft, in dem Sie dieses
Produkterworben haben. 3



b= 1 - Beschreibung des Gerdts (modellspezifisch)

Die digitalen Schaltuhren mit Wochenprogrammierung und 1 oder 2 Relais-
Ausgéngen (Ein- oder Zweikanal) und mit der Méglichkeit des automatischen
Wechsels von Winter- auf Sommerzeit erhéltlich (modellspezifisch). Sind mit
einem hintergrundbeleuchteten Display ausgestattet und die
Programmierung ist dank der Meniprogrammierung einfach und intuitiv.
Sie stellen die endgiltige Losung fiir die Steuerung der Lasten auf Grundlage
von Zeit Diese Gerate sind ideal fir den Einsatz in Wohn- und
Industriegebauden, Schulen, Biiros, dffentlichen Orten, etc. geeignet.

GERATE - 2 DIN-Module

- Tagesmodell - Tagesmodell
- Wochenmodell - Wochenmodell
-1Kanal -1Kanal

- Wechsel Winterzeit/Sommerzeit
+1h automatisch

CIDFFW C20FFW

Anmerkung: Alle Artikel
kénnen mit optionalem
Zubehir in einer Schalttafel
montiert werden.

i/

- Wochenmodell

- 2 Kanélen

- Wechsel Winterzeit/Sommerzeit
4 =1h automatisch

1.1) Funktionsmerkmale und Besonderheiten (modelispezifisch)

« Abmessungen des Gerats (LxTxH): 35 x 60 x 90 (2 DIN-Module)

« Gerat mit Tages-/Wochenprogrammierung, meniigefiihrt mit Anzeige der Anleitung
auf dem Display mit weiBer Hintergrundbeleuchtung.

 Modelle mit einem oder zwei Relais-Steuerausgéangen.

« Kalender: Jahr - Monat - Tag - Stunden und Minuten.

« Einstellung Datum/Uhrzeit mit automatischer Umstellung von Sommer-
auf Winterzeit und umgekehrt.

« Mehrsprachiges Meni: ltalienisch - Englisch - Deutsch - Franzésisch - Spanisch.

« Speicherkapazitdt. 58 frei einstellbar Programme ON/OFF.

« Minimale Programmierung ON/OFF 1 Sekunde.

 Programmierzeit

1 Tbis 7 T und/oder Tagesblocke (Wochenmodus)
1Hbis 24 H

1 Min bis 59 Min

1Sbis 59 S

« Programmierung in Sekunden, ideal fiir die Aktivierung von Schulklingeln und
Fabriksirenen.

« Programmierung von Vorgédngen Giber Mitternacht mithilfe eines einzigen Programmes.

* Programmarten:

- Zeit (TIME),
- Urlaub (Aussetzung der Programme fiir eine voreingestellte Zeitdauer).

« Mdglichkeit der Eingabe von einem oder mehreren Urlaubsprogrammen (Unterbrechung
der laufenden Programme Time - laufenden Zwangssteuerung der Dammerungsfunktion)
von min. 1 Tag bis max. 12 Monate.

« Permanentspeicher zum Speichern von Programmen.

« Schnelles Loschen des gewdéhiten Programms.

« Menii zum Léschen von Programmen.

 Mdglichkeit zur temporéren oder permanenten manuellen Zwangssteuerung (ON/OFF).

« Planung der Wartung der angeschlossenen Lasten.

« Stundenzahlerfunktion fiir die Uberwachung der Betriebsstunden der Last.

« Garantiemeni: Anzeige der Zeit, die seit Anschluss des Produktes vergangen ist.

« Display mit weiBer Hintergrundbeleuchtung.

« Steuerung der Hintergrundbeleuchtung des Displays: zeitgesteuertes Abschalten 6 s /
Dauerlicht ON / Dauerlicht OFF.

» Umweltfreundliche Lithiumknopfbatterie, austauschbar, ohne Notwendigkeit, das Gerét
aus seinem Sitz zu entfernen.

« Leistungsreserve der Lithiumbatterie (austauschbar) ungefahr 4/5 Jahre.

« Tastensperre.

* Plombierbare Scheibe mit Scharnieren.



1.2) Die erste Einfligung der Batterie [DE|

Die Batterieabdeckung nach links offnen und die Batterie in ihren Sitz einlegen, dabei darauf achten, dass der Plus-Pol nach oben zengl@
Die Batterieabdeckung sorgféltig nach rechts schlieBen

Die 230V-Netzversorgung anschlieBen oder aktivieren (S| ¢ Absatz 1.4).

AnschlieBend die geforderten Daten eingeben, wie in Kapitel 2 - ERSTE INBETRIEBNAHME erklart.

Bei einem Ausfall der 230V-Netzstromversorgung werden das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit von der (auswechselbaren) Pufferbatterie mit einer Leistungsreserve von
ungefahr 6 Jahren aufrecht erhalten.

Die Sprache, die Programme und alle zuvor vorgenommenen Einstellungen sind in einem
Permanentspeicher gesichert. @

1.2.1) MELDUNG BATTERIE LEER
Sobald der Ladezustand eine Mindestschwelle erreicht, werden bei einem Ausfall der

Netzspannung am Display die Warnung bA EEEFY und das Symbol Aangezeigt. léilnh‘;ugll;aﬂerie
.| ode

1.2.2) AUSTAUSCH DER BATTERIE CR2032

«Die 230V-Netzversorgung deaktivieren
Anmerkung: am Display werden die Meldung bR EEEFY und das Symbol & angezeigt.
«Die Batterieabdeckung nach links dffnen @ und die Batterie inihren Sitz einlegen, dabei darauf achten, dass der Plus-Pol nach obenzmgl@
Die Batterieabdeckung sorgféltig nach rechts schlieBen
Anmerkung: alle zuvor eingegebenen Daten sind im Speicher des Geréts gesichert (mit Ausnahme der manuellen Zwangssteuerungen).

Am Display wird die Bildschirmansicht zur Auswahl der Sprache angezeigt.
Die Taste OK mehrmals driicken, um alle im Speicher gesicherten Einstellungen zu bestétigen bis der Hauptbildschirm fiir den normalen Betrigb
(Anzeige des Kanalstatus, aktuelles Datum und Uhrzeit) angezeigt wird.

Bei einem Stromausfall (z.B. “black-out”) sorgt die digitale Schaltuhr fiir die:

« Deaktivierung des/der Relais; _\".‘\ _,‘ " n‘ _“ _‘/“
« Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung, sofern eingeschaltet; [ g X Ty | @
» Das Datum und die Uhrzeit blinken etwa 20 Sekunden Iang dann geht es in 1(Wwn
den Standby-Modus %Anzelge aus). Wenn Sie eine Taste driicken, wird das 1 7 J000| 20 SEK
Gerat fir weitere 20 Sekunden aktiviert. Wenn die Netzspannung e
wiederhergestellt ist, kehrt das Gerat in den Normalbetrieb zurtick uni ,/ v LN _
spelchertaIIezuvorprogrammlerten Daten. Te3dsed Te3vsed




B3 1.3) Technische Daten

1.4) Elektrische Anschliisse

Betriebsspannung 230Vec.a. +/-10%
Frequenz 50 Hz
Ausgangstyp 1 Relais oder 2 Relais mit Wechselkontakt,
einpolig, potentialfrei:
NO/COM/NC 16 (2)A 250V~
Betriebstemperatur

1B S U/ elektronisch

Kabelquerschnitt an Klemmen

1..6mm*

Austauschbare Pufferbatterie

Lithiumbatterie 3V Code CR2032

Leistungsreserve
bei Stromausfall

ungeféhr 4/5 Jahre ab erstem Einschalten,
durch die (austauschbare) Lithiumbatterie garantiert

Nominale Impulsspannung

4kv

Software

Klasse A

Betriebsgenauigkeit

+/- 1sec/gga25°C

Aufnahme/Eigenverbrauch

8 VA Einkanal-Modell / 6 VA Zweikanal-Modell

Schutzart

P20

Isolierung Klasse II [O1]

Verschmutzungsgrad 2

Montage DIN-Schiene - auf Schalttafel (mit optionalem SET)
Betriebstemperatur von -20 °C bis +55 °C

Lagertemperatur von -30 °C bis +60 °C

Richtlinie CE-Kennzeichnung

LVD/EMC EN60730-2-7

Vlerfiigbare Sprachen

Italienisch, Englisch, Deutsch, Franzdsisch,
Spanisch

Regelbare Hochstleistung

Q @@ el i CFL@/%LED

)

Die elektrischen Anschliisse diirfen
erst nach Trennung der 230V-
Stromversorgung vorgenommen
werden.

Einkanal-Modell

6 7 8 910

00006

C2

6 7 8 910
@8e0g)|

®

2300W 700W

290W 105W
(35 uF) (max. 7 lampen x 15W)

230V —




1.5) DISPLAY

o Feld Kanal 1 (Status von Relais 1)

9 Feld Kanal 2 (Status von Relais 2) nur fiir Zweikanal-Modell

9 Anzeige Datum / Texte fiir Navigation oder Programmierung

0 Anzeige Stunden und Minuten / Meniifunktionen / Parameterwerte
e Navigationspfeile (Meni oder folgendes Unterment)

© symbol ACHTUNG!

0 Symbol Urlaub (Aussetzung der laufenden Programme)

0 Symbol fir die programmierte Wartung der verbundenen Last
0 Symbol “Tastensperre”

@ Symbol Sommerzeit 'f} (Einstellung Sommerbetrieb)
(modellspezifisch)
Symbol Winterzeit §>I<§ (Einstellung Winterbetrieb)
(modellspezifisch)

@ Feld Wochentag (Bei den Tagesmodellen nur fiir den aktuellen Tag)
@ Anzeige Zeitprogramme eingestellt (TIME)

1.6) TASTEN
MAENL A

a v . 06
[ M I B EEsE)

Q Offnen / SchlieBen der Meniis / Untermeniis

@ Liste nach oben durchbléttern/ Wert verringern

G Liste nach unten durchblattern/ Wert steigern

Q Einstellung bestatigen

G Reset (die vorgenommenen Einstellungen werden nicht geldscht - Abs.1.6.3)

Hinweis: weitere spezielle Tastenfunktionen sind in den entsprechenden Absatzen beschrieben. 7



[I31.6.1) Besondere Tastenfunktionen

Die unten beschriebenen Funktionen kinnen nur auf dem ausgefihrt Hauptbildschirm werden

1.6.2) Schnellsteuerung der Tasten

Funktion

Folgende Taste (n) driicken

Funktion Folgende Tastenkombinationen driicken . _ MEny
,,,,,,, ; Unverziigliches  SchlieBen
| MENY ! der Meniis oder Untermenis | 6 Sek. bis zur Anzeige
! 2 Sekunden - Y
Sperren / Entsperren der Tasten (=~0) | - des Hauptbildschirms
) ) . et A | v Im Programm-Men, das A
Direkter Zugriff auf das Menii «Manuell» zur et A1 Y g2 erste freie, einzustellende
Aktivierung/Deaktivierung der temporéren oder ‘ji (> ) | Programm wird 2 Sekunden
permanenten Zwangssteuerungen, siehe Kapitel 7. fir Kanal 1 fiir Kanal 2 aufgerufen
A v
Im Programm-Ment,
l6scht rasch das | gleichzeitig 6 Sek.
gewahlte Programm lang driicken
1.6.3) RESET

Das Reset setzt die Einstellungen der Zeitschaltuhr auf die Werkseinstellungen zurtick und wird bei Auftreten
anormaler Anzeigen oder Funktionsstérungen verwendet. Durch vorsichtiges Driicken der Reset-Taste mit
einem spitzen Gegenstand, filhrt die Zeitschaltuhr einen Lamp-Test durch, bei dem alle Displaysegmente
eingeschaltet und anschlieBend der Bildschirm fiir die Auswahl der Sprache angezeigt wird. Durch das
Reset gehen die Tastensperre und eventuell aktivierte manuelle Zwangssteuerungen verloren. Alle
Einstellungen bleiben hingegen erhalten: aktuelles Datum und Uhrzeit, die Programmen, die Daten in
Bezug auf Wartung, Stundenzéhler, Garantie. Zur erneuten Aktivierung des Gerdts von dem
Bildschirm fiir die Auswahl der Sprache aus, die Taste 0K mehrmals driicken, um alle im Speicher
gesicherten Einstellungen zu bestétigen bis der Hauptbildschirm fiir den normalen Betrieb (Anzeige des
Kanalstatus, aktuelles Datum und Uhrzeit) angezeigt wird.

WICHTIG: bei der Programmierung miissen auch die mit den Tasten A ¥ vorgenommenen Einstellungen durch Driicken der Taste OK bestatigt werden.
Wird auf dem Bildschirm einige Sekunden lang OKAY angezeigt, so bedeutet dies, dass die Daten korrekt in den Permanentspeicher iibernommen
wurden. Im gegenteiligen Fall kehrt die Schaltuhr nach 2 Minuten (10 Minuten fiir die Einstellungen «Programme» und «Stundenzahler») zum

Haupthildschirm "Normaler Betrieb" zuriick und die teilweisen Anderungen werden nicht gespeichert.

@ Die Taste A oderV fir eine schrittweise Erhéhung/Verringerung wiederholt driicken und fiir eine rasche Erhéhung /Verringerung gedriickt halten.

8




2 - ERSTE INBETRIEBNAHME (Wahi der Sprache, Einstellung von Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minuten, Einstellung Sommerzeit/Winterzeit) B3
Das Gerat wird mit den werkseitig konfigurierten Einstellungen geliefert. Nach dem Einlegen der Batterie (siehe Absatz 1.2) und dem Anschluss an die

Stromversorgung fiihrt das Gerét ein Reset des Displays durch (Lamp-Test). AnschlieBend wie folgt vorgehen ;_ R " E [X] H 5 E
Zur Auswahl/Einstellung der Daten die Tasten A Y und anschlieBend die Taste OK zur Bestétigung und zum Ubergang auf das néchste Feld driicken. = ( '. -

+Dig gewinschte Sprache wahlen (T - EN - DE - FR - ES) L~

«Das aktuelle Jahr, den Monat und den Tag einstellen. A/
«Die aktuelle Uhrzeit (Stunden und Minuten) einstellen (fiir einen raschen Durchlauf des Zahlers die Taste  oder 1239567

p A VY g

gedrtickt halten). @ = El
Am Display wird einige Sekunden lang OKAY angezeigt und anschlieBend die Bildschirmansicht zur Einstellung von Sommerzeit/Winterzeit. 7

(modellspezifisch) | ox
I _0e
L u\m

Bsp. Hauptbildschirm
(normaler Betrieb)

coV
LUV
/11N
12349561 172349561

Einstellung von Sommerzeit/Winterzeit. Mit den Tasten A W' EURO - FREI (muss programmiert werden) - NEIN wahlen und mit OK bestatigen.
Magliche Auswahl auf dem Display U llung auf S zeit +1h (S zeit) | Umstellung auf Winterzeit -1h (3K Winterzeit)
£ura = Central Europe UTC+1 (default) Letzter Sonntag im Marz Letzter Sonntag im Oktober
FrEd Monat / Woche / Tag / Stunde (Zeit) frei programmierbar | Monat/ Woche / Tag / Stunde (Zeit) frei programmierbar
nk in Keine Keine 9



6= 3 - MENU UND PROGRAMMIERUNG

3.1) Menii - Ubersicht

@ PROG (Programme)

- Zahl der freien Programme
- Wahl der Programmnummer
- Wahl des Kanals (nur fiir Zweikanal-Modelle)

- Wahl des Tages oder Gruppen von Tagen (nur Wochenmodelle)
- Programm TIME ON (Aktivierung) Eingabe der Daten
- Programm TIME OFF (Deaktivierung) Eingabe der Daten

@ LOESCH P (Programm ldschen)

- Loschen eines einzelnen Programms
- Loschen aller Programme

(3 FERIEN (URLAUB)

- Zahl der freien Programme
- Wahl der Programmnummer
Wahl des Kanals (nur fur Zweikanal-Modelle)
- Einstellung «OFF» MONAT - TAG
- Einstellung «ON» MONAT - TAG

(4) MANUELL (Zwangssteuerung Relais)

- Wahl des Kanals (nur fiir Zweikanal-Modelle)
- AUTO
- ON PERM manuell permanent
- OFF PERM manuell permanent
- ON TEMP manuell temporéar
- OFF TEMP manuell temporér

(®) opTIONEN

- Wahl der Sprache
- Einstellungen TIME
- Wartung
- Stundenzéhler
- LED-Leuchte (Hintergrundbeleuchtung)
- Garantie
- Info

Folgende 5 Ments sind in dieser Reihenfolge im Gerat vorhanden:

Hauptbildschirm

Vorgehensweise fiir die Auswahl
des gewiinschten Meniis:

1. Die Taste MENU driicken. Das
erste auswahlbare Mend wird
angezeigt.

2. Mitden Tasten AV die einzelnen
Mentisdurchbléttern.

3. Das gewiinschte Menii mit OK
bestédtigen: nun konnen die
Untermeniis und Einstellungen
aufgerufenwerden.

Um das vorhergehende Menii oder die
vorhergehende Einstellung zu verlassen
bzw. zu ihnen zuriickzukehren, die Taste
MENU wiederholt driicken oder
gedrickt halten, um zum
Hauptbildschirm zuriickzukehren.

=

-
23

D}
(3]
DR ]

ad

=™

O
-
[ P

=3

pu

2
i

A/
D™

-
-

£33
=3
r..
(P
22

~ )™

DR Dty
]
[t

A/

A/

\l/

V'

Ay

/1N

J L._J L._J Ui

-

e

o

e
—

DO ]

|

/1N g

2
=
2

L




3.2) Prioritét fiir Zwangssteuerung und Programme H@.HSTE Rl@RlT

Jedem Programmtyp/jeder Funktion wird eine Prioritét zugewiesen, wie unten rechts dargestellt.
Das/die Ausgangsrelais werden auf Grundlage der festgelegten Prioritéten aktiviert.

WICHTIG: alle eingegebenen Programme (TIME) sind gleichzeitig aktiv, unabhangig von ihrer Permanente oder temporﬁre
Position; sollte es zu einer Uberschneidung der Befehle am selben Ausgang kommen, so wird
oder bleibt dieser aktiviert, wenn er zumindest von einem Programm gesteuert wird (OR- manuelle Zwangssteuerung

LOGIK). Urlaubsprogramme

3.3) Programmbeispiele Programme TIME

Beispiel fiir die Programmierung des Tagesmodells

P01 = C1: ON um 06:05 Uhr, OFF um 08:30 Uhr. N jOFF il

P02 =C1: ON um 15:00 Uhr, OFF um 21:00 Uhr. P! ' 5 o3

P03 = C1: ON um 12:00 Unr, fir 6 Sekunden. poz S Kanal 1

P04 = C1: ON um 23:00 Uhr, OFF um 06:00 Po3 - ol
Uhr des Folgetages. Poa Kanal 1

P05= C1: ON um 10:00 Uhr, OFFum 11:00 Uhr. oos P Kanal |1

01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Beispiel fiir die Programmierung des Wochenmodells
P01=C1: von Montag bis Freitag ON um 06:05 Uhr,

OFF um 08:30 Uhr. o ore ohore| dnal
P02=C2: von Montag bis Freitag ON um 15:00 Uhr, ' H L—— — —= —Tor T =

OFFum 21:00 Uhr. P2 I I I [T I Kgnal 2
P03=C1+C2: ON ab 18:00 Uhr am Freitag, OFF  pe T Rea T keiz L

um 21:00 Uhr am Sonntag. O e O e e Kanal 1

P04=C1: von Montag bis Donnerstag ON bis 12:00 = Kanal 1 + Kanal 2

Uhrfiir 6 Sekunden. Pos
POS=C1.+C2: ON ab 2300 Unram Mortag, OFF | S5, % 00850 5 S o b s o 2 s o o o e o

um 06:00 Uhr am Dienstag.

1

h



Hauptbildschirm

b= 4 - Menii «<PROG» (Programme) CioFF C2OFF o_rr
. L S T nevy (rree Vo
Mit diesem Menii ist es mdglich, die Programme TIME CuC G _.E'-{ — (> CrL=
zu erstellen, iiberpriifen, verandern, kopieren und léschen. ‘5,3'1 T A’ - ﬁ
% (U i
4.1) ERSTELLEN EINES NEUEN PROGRAMMS «TIME» 5 :q 5 =
1 <«
1. Die Taste MENU driicken: das erste Menii (PROG SET) wird aufgerufen. Mit OK bestatigen. F r E ' Y
Die Anzahl der freien Programme wird etwa 2 Sekunden lang angezeigt, dann wird das erste Programm freien .-‘j
(Beispiel) P09 blinkend angezeigt.
2. Das gewiinschte Programm mit den TastenA V. Mit OK bestatigen. —_—
 Sollten mehrere gespeicherte Programme vorhanden sein, wird das erste freie Programm angezeigt, wenn die F P E [
Taste A2 Sekunden lang gedriickt wird. D Ix] o
® Werden die Tasten A 'Y 2 Sekunden lang gleichzeitig gedriickt, so wird das gewéhite Programm geléscht. ' 1] :‘
@ Eventuell gespeicherte Urlaubsprogramme werden in diesem Menii nicht angezeigt. S o
\/ =
3. Mit den Tasten A 'Wden Kanal C 1 oder C 2 oder beide auswahlen (nur fir Zweikanal-Modelle). o= =
Mit OK bestatigen. R < iy
Einstellen vom Tag (nur fiir Wochenmodelle) R e I e
Auswahl des Tages oder einer Gruppe von Tagen, an dem (denen) v YYvvvy ) Y
das Programm ausgefiihrt werden soll. TzITI e TN oSy vonbonkgis Samstag) T Iﬁl
o ) Y Dienstag YYVVY __ von Montag bis Freitag| (=,
4. Stellgn Sie mit .dlen Tgsten AV den Tag bzw. die Gruppe von | Y itwoch YY Samtag bis Somiag '—'QEH' c —y
Tagen ein (werkseitige Einstellung :1 = Montag). vy, YYYYYYY o Lo, ==
Beispiel in der Abbildung auf der Seite: 7 = Sonntag. eIyt g | jeden Tag :& q " o
Mit OK bestitigen. - ijﬁ; Samstag LY | OE—
7,giq56Y50nntag 47;72;“/55/7‘ \ weiter




Programm TIME ON:

5. Mit den Tasten AV die Stunde fiir die Aktivierung ON eingeben (00
werkseitige Einstellung). Mit OK bestétigen.

6. Mit den Tasten AV die Minuten eingeben (00 werkseitige Einstellung).
Mit OK bestatigen.

7.MitdenTasten A'Y die Sekunden eingeben (00 werkseitige Einstellung).
Mit OK bestétigen.

Programm TIME OFF:

8. Mitden Tasten A Ydie Stunde fir die Deaktivierung (OFF) eingeben.
Mit OK bestétigen.

9. Mitden Tasten A 'V die Minuten eingeben. Mit OK bestatigen.

10. Mitden Tasten AV die Sekunden eingeben Mit OK bestétigen.

Wird am Display zuerst OKAY, sofort danach die verbliebene Anzahl der freien

Programme und schlieBlich das zuletzt eingegebene Programm angezeigt.

Ein neues Programm eingeben oder zum die Tasten MENU driicken. Am

Display wird der Hauptbildschirm (normaler Betrieb) angezeigt.

>
i<

(=

>

Achtung: Die Programmierung TIME ON und TIME OFF diirfen nicht identisch sein,
andernfalls wird am Bildschirm nach Driicken von OK einige Sekunden lang die
Meldung Err angezeigt und das Gerét fordert dazu auf, TIME OFF zu &ndern.

Beispiel: P09 TIME-Programm von Kanal 1 (C1)
Tag 7 (Sonntag) Aktivierung ON um 17.45 Uhr - Deaktivierung OFF um 19.30 Uhr.

‘ 2600

ON
[ Poo

1 8‘00
Tag 7 (Sonntag)

OFF T T
0000 0200
| Tag1 (Montag)

1700 2200

Programmierung in Sekunden, ideal fiir die Aktivierung von
Schulklingeln und Fabriksirenen.
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I3 4.1.2) Erstellung eines Programms mit einer Dauer von einigen Tagen (nur Wochenmodelle)
Wenn bei der Einstellung der Deaktivierungszeit OFF die Taste A solange gedriickt wird, bis 00:00 iberschritten ist, endet TIRE LLuJu
das Programm am Tag nach dem Aktivierungstag. Ein blinkender Pfeil zur Angabe des Tages, der auf den Starttag folgt, wird |'" vYYv~
angezeigt. Wenn die Zeit laufen gelassen wird und ein weiteres Mal 00:00 iberschreitet so bleibt das ProgrammzweiTage 573545z
lang aktiv, etc. Zwei blinkende Pfeile zur Angabe der beiden Tage, die auf den Starttag folgt, werden angezeigt.

Wird hingegen die Taste A\ gedriickt und eine Deaktivierungszeit eingestellt, die vor der Aktivierungszeit liegt, so bleibt das TinE [T [1]
Programm eine ganze Woche lang aktiviert. Alle Pfeile zur Angabe aller Tage werden angezeigt. Yy ¥ Y Y Y~
12345617

4.2) Anzeige Programmspeicher voll

WICHTIG: Das Gerét kann bis zu maximal 58 Programme speichern.

Beivollem Speicher zeigt der Bildschirm Frei 00 an; diese Meldung wird jedes Mal, wenn auf das Menii PROG zugegriffen wird, einige Sekunden lang
angezeigt. Wenn auf das Mendi FERIEN zugegriffen wird, wird die Meldung VOLL MEM angezeigt, bis ein gespeichertes Programm geldscht wird.

bei Zugriff auf das Menu Prog: bei Zugriff auf das Menu Ferien:
HIn "Ic
L tt 1]
Bsp. Anzeige fir einige
Sekunden
X
172349561 72349567

4.3) Anzeige oder Anderung eines bereits gespeicherten Programms TIME

Ein bereits gespeichertes Programm kann folgendermafen angezeigt oder geandert werden (oder wie bereits in Abs. 4.1 beschrieben):

1. Am Hauptbildschirm (normaler Betrieb) die Taste MENU driicken, das erste Menii (PROG SET) wird aufgerufen. Mit OK bestétigen.

2. Das Programm, das angezeigt werden soll auswhlen oder mit den Tasten A 'V &ndern. Mit OK bestatigen.

Durch Driicken der Taste OK werden die Einstellungen angezeigt und erneut bestatigt. Zur Anderung einer Einstellung die Tasten A W verwenden und
mit der Taste OK bestatigen. Solange mit der Anzeige oder Anderung alle Einstellungen fortfahren, bis bei Inbetriebnahme einige Sekunden lang die

Anzeige OKAY erscheint.
Zum Verlassen des Meniis PROG SET die Taste MENU zweimal driicken.



5 - Menii «FERIEN» ®

Mit diesem Menii kdnnen «URLAUBS-Programme» erstellt, iberpriift,
gedndertund geloscht werden.

Mit den Urlaubsprogrammen kénnen verschiedene Zeitspannen im Jahr eingestellt
werden, in den diie, dem Kanale1 und/oder 2 (Zweikanal-Modelle) zugewiesenen
Programme on/off ausgesetzt werden kGnnen, zum Beispiel wéhrend der
Sommer-oder Weihnachtspause eines 6ffentlichen oder kommerziellen Biiros.

iorr

oc

C2OrF

(03c4

P 19:30

1234567
Hauptbildschirm

5.1) Erstellen eines neuen FERIEN - Programms

1. Die Taste MENU driicken: das erste Menii (PROG SET).

2. Mitden Tasten A ' das Menii FERIEN SET auswahlen. Mit OK bestatigen.

Die Anzahl der freien Programme wird etwa 2 Sekunden lang angezeigt, dann wird das erste freie Programm
blinkend angezeigt, wenn noch kein Urlaubsprogramm in das Gerét eingegeben wurde (z.B P06).
Mit den Tasten A W das gewiinschte, freie Urlaubsprogramm wahlen. Mit OK bestitigen.

o Sollte eines oder mehrere Urlaubsprogramme gespeichert sein, wird am Display das erste, eingegebene
Urlaubsprogramm angezeigt. Wird nun die Taste A 2 Sekunden lang gedriickt, so wird rasch ein freies
Urlaubsprogramm angezeigt.

o Werden die Tasten A 'Y 2 Sekunden lang gleichzeitig gedriickt, so wird das gewahlte Urlaubsprogramm rasch geldscht.

3. Mitden Tasten A W denKanalC1oder C 2 oderbeide (nurfiirZweikanal-Modelle) auswahlen.
Mit OK bestatigen.

4. Mitden TastenA Yden Monat fiir den Beginn der Programmaussetzung
(OFF) wahlen (die Nummer des entsprechenden Monats blinkt). Mit OK bestatigen. ¢

5. Mit den Tasten A 'V den Tag fiir den Beginn der Programmaussetzung
(OFF) wahlen (die Nummer des entsprechenden Tages blinkt).

Mit OK bestatigen.
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IDEN} Mit den Tasten A ¥ den Monat fiir das Ende der Programmaussetzung (ON) auswahlen iV Cilm A
(die Zahl fiir den entsprechenden Monat blinkt). Mit OK bestatigen. == ---ZhA
7. MitdenTasten A 'Y den Tagfiir das Ende der Programmaussetzung (ON) auswéhlen - ﬂﬂ H
(die Zahl fiir den entsprechenden Tag blinkt). Mit OK bestatigen. TImE nun )
EaY 0%

@ Die Programmaussetzung wird an dem Tag beendet, an dem die Programme erneut als aktiv betrachtet werden.

Achtung: wenn die fir OFF und ON eingegebenen Daten identisch
sind, wird nach Driicken der Taste OK am Bildschirm einige Sekunden
lang dlie Meldung Err angezeigt. In diesem Fall muss zu Punkt 3 zuriickgekehrt
und die Eingabe der gewdinschten Daten wiederholf werden.

8. Nach erfolgter Eingabe des Programms wird am Display zuerst 0KAY, sofort danach die verbliebene
Anzahl der freien Programme und schlieBlich das zuletzt eingegebene Programm angezeigt. Ein neues
Urlaubsprogramm eingeben oder zum Verlassen und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm 2 Mal die
Taste MENU driicken.

Anmerkung: wenn der Monat fiir das Ende der eingestellten Programmaussetzung (ON) vor dem Monat fiir den

Beginn der eingestellten Programmaussetzung (OFF) liegt, startet das Programm FERIEN im laufenden Jahr

und endet im darauf folgenden Jahr (diese Funktion ist sinnvoll, wenn ein Programm fiir den Jahreswechsel

eingestellt werden soll).

Wenn ein Ferien-Programm aktiv ist, werden am Bildschirm ,C1“ oder
,C2“ oder beide (je nach dem, welcher Kanal von der Aussetzung
betroffen ist) und das Sonnenschirm-Symbol blinkend am
Hauptbildschirm angezeigt.

Beispiel auf seitlicher Abbildung: Der Kanal 1 (C1) wurde deaktiviert,
weil er von einem aktiven Ferien-Programm betroffen ist.

Cigrr CoDR

=

202 10324 <
15-30
% (U
5.2) Anzeige oder Anderung eines bereits gespeicherten URLAUBS-Programms AT S
Das Menii FERIEN SET aufrufen, wie unter Punkt 1 auf der vorhergehenden Seite beschrieben, mit den Tasten A v das gewiinschte Urlaubsprogramm
waéhlen und mit OK bestétigen. Durch Driicken der Taste OK werden die Einstellungen angezeigt und erneut bestatigt. Zur einer Einstellung die Tasten A

verwenden und mit der Taste OK bestatigen. Solange mit der Anzeige oder Anderung aller Einstellungen fortfahren, bis bei Inbetriebnahme einige
14Sekunden lang die Anzeige OKAY erscheint. Zum Verlassen des Meniis FERIEN SET die Taste MENU zweimal driicken.
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6 - Loschen eines Programms (Menii «LOESCH P») [ciges  Cooer

3

]
1. Die Taste MENU driicken, das erste Menii (PROG SET) wird aufgerufen E"'E HE |

(|
5:30
2. Mit den Tasten (A V') das Menii LOESCH P SET auswahlen. E3 (i LOESCH P <_J
Mit OK bestitigen. v i
g 1234561 :.'" .': ﬁ
3. Am Display wird der Bildschirm LOESCH P EINZ zum Loschen Hauptbioschim Tnecru ol e
eines einzelnen Programms angezeigt. Alternativ kann mit den Tasten [N uggl. H 8 | E‘
AY auch LOESCH P ALLE zum Léschen aller gespeicherten RN
Programme gewahlt werden (einschlieBlich der eventuell —a I ax
gespeicherten URLAUBS-Programme). ——————
D

|

(G \t\_E§J i L

4a.Wenn LOESCH P EINZ, gewihlt wird, dies mit OK bestatigen.
Mit den Tasten A Y das Programm wahlen, das geléscht werden soll.
MitOKbestéitigen; das Programm wird geldscht. Es kann noch ein weiteres

Programmgeldscht werden, andernfalls zum Verlassen und zur Riickkehr
zum Hauptbildschirm 2 Mal die Taste MENU driicken.

Anmerkung: wenn es sich bei dem Programm, das geléscht werden soll, um
ein URLAUBS-Programm handelt, wird unter der Nummer des Programms
das Symbol 52 angezeigt.

i<

I

4b. Wenn man LOESCH P ALLE gewihit und mit OK bestatigt wird, so
werden alle Programme aus dem Speicher geléscht (das blinkende
Symbol A stellt einen Hinweis dar, dass mit diesem Vorgang alle
Programme unwiderruflich geléscht werden). Nach einigen
Sekunden wird am Display die Meldung OKAY und anschlieBend der
Hauptbildschirm fiir den normalen Betrieb angezeigt.

A4 A4
12345671 1234567 17



3 7 - Menii «kMANUELL»

Dieses Menti ermaglicht die manuelle Zwangssteuerung des Ausgangs/der AUsgange [iwagsseienngs] Display | Kanal- Zwangssteuerungs-Funktion
(Zweikanal-Modell), unabhéngig von den aktivierten Programmen. Typischerweise |Mols Symbol | Status
wird es fiir eine Priifung oder zur Wartung der angeschlossenen Last eingesetzt. auTa o Keine Zwangssteuerung, der Kanal wird
Aktivieren einer Zwangssteuerung = programmagesteuert
1. Die Taste MENU driicken, das erste Menii (PROG SET) wird aufgerufen. PEC Al Ee gg Permanenter Kanal eingeschaltet
2. Mitden Tasten A Y das Menii MANUELL SET auswihlen. Mit OK bestatigen. a o1 oFF
3.Mit den Tasten AW den Kanal C1 oder C2 (nur fiir Zweikanal-Modelle) FEcll c2ore | Permanenter Kanal ausgeschaltet
wahlen. Mit OK bestatigen. Lerp | W | 000 | Kanal bis um ndchsten
4. Mit den TastenA Y die Art der Zwangssteuerung wahlen (gemaB Angaben in I ng’af"ms“h"f‘ eingeschaltet
der Tabelle). Mit OK bestatigen. Die Meldung OK wird einige Sekunden lang | & m 2, g,fﬁ ﬁ?:;:r:r':';g':h:‘if"’:j;‘;';schalm

angezeigtund anschlieBend wird der Bildschirm der gewdhlten Einstellung gedffnet.

5. Zur Deaktivierung der manuellen Zwangssteuerung die Kandle C1 und/oder oW L2 W oW
. . s A Y
C2 (Zweikanaimodell) auf AUTO stellen. Mit OK bestatigen. MRAuELL i
Anmerkung: durch gleichzeitiges Driicken der Tasten MENU + A kann das Menii - ':' ": 'L e

MANUELL von Kanal C1 direkt vom Hauptbildschirm aus aufgerufen werden bzw.
kann durch gleichzeitiges Driicken der Tasten OK +V das Menii MANUELL von Kanal
C2 (Zweikanal-Modell) aufgerufen werden.
6. Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU 3 Mal drticken.

Permanente manuelle Zwangssteuerung (PERM)

Dieser Modus hat allerhéchste Prioritat. Mit seiner Hilfe kann der Status der Ausgange (ON und OFF) permanent
zwangsgesteuert werden, unabhéngig davon, was die gespeicherten Programme vorsehen.

Zur Deaktivierung der permanenten manuellen Zwangssteuerung den Kanal/die Kanale auf AUTO stellen.

Temporare manuelle Zwangssteuerung (TEMP)
Dieser Modus hat allerhdchste Prioritét. Mit seiner Hilfe kann der Status der Ausgange (ON und OFF) temporar
zwangsgesteuert werden, unabhdngig davon, was die gespeicherten Programme vorsehen.
Die tempordre manuelle Zwangssteuerung wird automatisch deaktiviert, sobald ein gespeichertes Programm aktiviert
wird bzw. wenn der Kanal/die Kanéle auf AUTO gestellt wird/werden.
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8 - Menii «<OPTIONEN» CioFF
Dieses Menii hat folgende Funktionen:
- Wahl der Sprache

- Einstellung TIME

- Wartung

- Stundenzahler

C2OFF

20 (532N

- LED-Leuchte (Hintergrundbeleuchtung) feddse

- Garantie Hauptbildschirm

-Info

1. Die Taste MENU driicken: das erste Menii (PROG SET) wird
aufgerufen.

2. Mitden Tasten A W das Meni OPTIONEN SET wanlen. Mit OK bestitigen

3. Das Untermendi wird aufgerufen.

Je nach gewéhltem Untermenii, wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

8.1) WECHSEL DER SPRACHE VAL oACE

1. Vom Untermenii LANGUAGE SET, aus mit OK bestatigen. O N

2. Mitden Tasten A 'V die gewiinschte Sprache unter —arz oK
IT->EN->DE->FR->ES - - —(
Wit OK bestatigen. Am Display wird OKAY angezeigt. L 5"35 " !q/'l.'l E 4_)%

3. Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum I | R -
Hauptbildschirm die Taste MENU 3 Mal driicken. — L~ X
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[DE 8.2) Einstellungen SETUP SET TIME
1.Vom Untermeni SETUP SET TIME aus mit OK bestatigen.
2. Wird TIME SET gewdhlt, so kdnnen folgende Daten gedndert werden:
- aktuelles Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten
- Sommer-/Winterzeit (modellspezifisch)
(wie in Kapitel 2 - «Erste Inbetriebnahme» beschrieben).

3. Am Ende der Anderung oder Anzeige der Daten mit OK bestétigen. Am Display wird einige
Sekunden lang die Meldung OKAY und anschlieBend der Bildschirm von SETUP SET TIME
angezeigt.

4. Zum Verlassen des Menis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU 2 Mal
driicken.

8.3) WARTUNG

Mit Hilfe dieser Funktion kann fiir jeden Kanal ein Zeitraum fiir den Betrieb auf ON eingestellt

werden. Nach diesem Zeitraum meldet die digitale Schaltuhr die Notwendigkeit eines

Wartungseingriffs fir das, an den betroffenen Kanal angeschlossene Gerét.

1.Vom Untermenii WARTUNG SET aus mit OK bestatigen.

2. Mit den Tasten A 'Y den gewiinschten Kanal C1 oder €2 (Zweikanal-Modell) wéhlen Mit 0K
bestatigen.

3.Mit den Tasten AV das gewiinschte Wartungsintervall (in Stunden) wahlen.
(die Taste A\ oder V filr eine schrittweise Erhthung/Verringerung wiederholt driicken und filr eine
rasche Erhohung/Verringerung gedriickt halten).

4. vit OK bestatigen: am Display wird einige Sekunden lang die Meldung OKAY angezeigt.

5. Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU 3 Mal
driicken.

20
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\
8.3.a) Verwaltung des Wartungseingriffs S e Caorr 08 C2orF
- Bei Erreichen der fiir einen oder beide Kanale (Zweikanal-Modell) eingesteliten Betriebsstundenzahl wird auf dem Ca2 NI MR-k
Hauptbildschirm mit regelméBigen Wiederholungen die Meldung WARTUNG abwechselnd mit dem aktuellen : [TxC] n
DATUM angezeigt (Beispielinneben stehender Abbildung: Kanal 1in Wartung). S 30 ‘ .30
- Unter dieser Bedingung kann der Status der Ausgange (vom Menii MANUELL aus) zwangsgesteuert und der _E T
Wartungseingriff verwaltet werden. ; Z T R ; : Toee S
-Zum Loschen derWartungsaufforderung vomHauptbildschirmaus: Tiom  CeOE -
ey =S

-dieTaste A\ 3Sekundenlang gedriickthatten, dieMeldungin Bezug auf Kanal C 1 wird riickgesteltt.
-die Taste W' 3 Sekundenlang gedriickthatten, die Meldungin Bezug aufKanal G2 (Zweikanal-Modell) wird riickgestelt.
AufdieseWeisewirdderKanalriickgestelltunddieZahlungdereingestelltenBetriebsstundenbeginntwiederbeinull.

Achtung: wird die Meldung WARTUNG geldscht, so wird der Stundenzahler automatisch neu

gestartet und die Zahlung beginnt erneut.

Achtung: wird das Wartungsintervall gedndert, so geht eine eventuell bereits vorgenommenen
Teilzdhlung verloren.

Deaktivierung der «Wartungsfunktion»

Soll die Wartungsfunktion nicht verwendet werden, den Stundenzahler fur Kanal C1

und/oder C2 (Zweikanal-Modell) auf null stellen.

8.4) STUNDENZAHLER

Mitdieser Funktionkann die Z&hlung der Betriebsstundenauf ONfiirKanal C 1 und/oder C3 (Zweikanal-Modell) angezeigt und
aufnullgesteltwerden. Dasisthilfreich zur Uberwachung der Betriebsdauer deranden KanalangeschlossenenLast/Gerét.
1.Vom Untermenii COUNTER SET, aus mit OK bestitigen.

2. Mitden TastenA Wden gewiinschten Kanalaus C10 C2 (Zweikanal-Modell) wahlen.

Die Betriebsstunden des gewahlten Kanals werden angezeigt.

Zur Riickstellung des Betriebsstundenzéhlers:

3. Mitden Tasten A Y den gewiinschten Kanal C1 oder €2 (Zweikanal-Modell) wéhlen.

4. DieTaste des gewahlten Kanals 3 Sekunden lang gedriickt halten (die Anzahl der Betriebsstunden beginntzu blinken):
- Taste A fiirKanal C1

- Taste ¥ fiir Kanal G2 (nurfiir Zweikanal-Modell)

5. Der Zéhlerriickgestellt.

6.Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU 3 Mal driicken.
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E= g.5) HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (Beleucht) RELE WD HE
Mit dieser Funktion kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingestellt werden. Es stehen drei
Mdglichkeiten zu Auswahl:

- Zeitsteuerung = bleibt 6 Sekunden lang nach dem letzten Tastendruck eingeschaltet.

- Fix ON = immer eingeschaltet (werkseitige Einstellung)

- Fix OFF = immer ausgeschaltet

1.Vom Untermenii BELEUCHT SET, aus mit OK bestétigen.

2. Mitden Tasten A 'V die gewiinschte Einstellung auswihlen. Mit OK bestétigen.

Am Display wird einige Sekunden lang OKAY angezeigt.

3.Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU 2 Mal driicken.

., ‘o

B RS

8.6) GARANTIE
Mit dieser Funktion kann die seit der ersten Inbetriebnahme der Schaltuhr vergangene Zeit (in
Tagen) angezeigt werden. Diese Angabe istin Bezug auf die Garantie des Gerdts hilfreich.
Anmerkung: diese Angabe kann vom Bediener NICHT geédndert werden.
1. Vom Untermenii GARANTIE SET, aus mit OK bestatigen.
2. Die seit der ersten Inbetriebnahme des Gerats vergangenen Tage werden angezeigt.
3. Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU
3 Maldriicken.

8.7) INFO

Mit dieser Funktion konnen Informationen in Bezug auf die im Gerét installierte Software-

Version angezeigt werden.

1. Vom Untermenii INFO SET, aus mit OK bestitigen.

2. Die Informationen in Bezug auf die Software-Version werden angezeigt.

3. Zum Verlassen des Meniis und zur Riickkehr zum Hauptbildschirm die Taste MENU
3 Mal driicken.
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