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Las instrucciones son dnicas para todos los modelos. En las imagenes que se presentan a continuacion se
representa el modelo mas completo (semanal con 2 canales y con la posibilidad del cambio automatico de
lahoralegal); en la programacion de los otros modelos algunos parametros o simbolos visualizados sobre

la pantalla no se encontraran presentes.
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INFORMACION Y ADVERTENCIAS ACERCA DE LA SEGURIDAD

Se recomienda leer atentamente estas instrucciones de instalacion y uso y conservarlas para consultas futuras. El fabricante se
reserva la facultad de introducir todos los cambios técnicos y de fabricacion que considere necesarios sin obligacion de previo aviso.

Importante: la instalacion, la conexion eléctrica y la puesta en funcionamiento de los dispositivos y equipos deben ser
llevados a cabo por personal cualificado cumpliendo con las normas y leyes vigentes.

Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo corte la alimentacion de red de 230V ~.

*No conecte o alimente el equipo si alguna de sus partes esta visiblemente dafnada.

*Después de la instalacion se debe garantizar la inaccesibilidad a los bornes si no se usan las herramientas adecuadas.

«El fabricante declina toda responsabilidad en cuanto al uso de productos que deban cumplir normas especiales pertinentes al
ambiente y/o a la instalacion.

+Este aparato debe destinarse solo al uso para el cual ha sido fabricado. Cualquier otro uso se considerara inadecuado y peligroso.

ELIMINACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS VIEJOS

Este simbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desecho doméstico. Al contrario, se tendra que
llevar a un punto de recogida determinado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electronicos, como por ejemplo: - puntos de venta, si se
compra un producto nuevo similar al que hay que eliminar - puntos de recogida locales (centros de recogida de desechos, centros locales de
reciclaje, etc.). Asegurarse de que el producto se deseche correctamente, ayuda a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud, que podrian causarse con una eliminacion inadecuada de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los
recursos naturales. Para mayor informacion acerca del reciclaje de este producto, péngase en contacto con nuestra oficina local, su servicio de
eliminacion de desechos domésticos o latienda donde ha comprado este producto.
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E 1 - Descripcion del equipo

Los interruptores digitales TIME semanales con 1 0 2 salidas de relé (de
uno o dos canales) y modelos con la posibilidad del cambio automatico
de la hora legal (+/- 1h auto), tienen un display retroiluminado y la
modalidad de programacion es facil e intuitiva, gracias a la navegacion
mediante mends. Representan ademds la solucion definitiva para la
gestion de cargas en base al tiempo. | Son ideales para el uso en edificios
residenciales, industriales, escuelas, oficinas, lugares publicos, etc.

nEn,
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==
- Modelo Diério - Modelo Diério
- Modelo Semanal - Modelo Semanal
-1canal -1canal
- Cambio de hora legal
+1hautomético

Nota: posibilidad de
instalacion en la parte
posterior del cuadro con
accesorios opcionales

i/

=

- Modelo Semanal

-2canales

- Cambio de horalegal
4 +1hautomatico

1.1) Caracteristicas de funcionamiento y peculiaridades (dependiendo del modelo)

« Dimensiones del dispositivo (LxPxH): 35 x 60 x 90 (2 maodulos DIN)
« Dispositivo de programacion diaria/semanal, guiada mediante menu con lectura de
las indicaciones en el display retroiluminado de color blanco..
* Modelos con una o dos salidas de mando de relé.
« Calendario: ano - mes - dia - hora y minutos.
« Configuracion de la fecha/hora con cambio automético de la hora legal.
* Mend multilingie: Italiano - Inglés - Alemén - Francés - Espariol.
« Capacidad de la memoria: 58 programas ON/OFF que se pueden configurar libremente.
* Tiempo minimo de programacion temporal ON/OFF de 1 segundo
« Tiempos de programacion
de 1d a 7d por dia y/o bloques de dias (mod. semanales)
de 1ha 24h
de 1 min a 59 min
de 1 sec a 59 sec
* Programacion en segundos, ideal para la activacion de campanas escolares o sirenas
de inicio y final de trabajo.
« Programacion de intervenciones situadas entre la medianoche utilizando un solo programa.
« Tipos de programas:
- Temporales (TIME),
- Vacaciones (suspension de los programas durante un periodo temporal establecido
con anterioridad)
« Posibilidad de introduccion de 1 o varios programas «Vacaciones» (suspension de los
programas Time en curso) de un minimo de 1 dia a un maximo de 12 meses.
» Memoria permanente para el almacenamiento de los programas.
« Posibilidad de cancelacion rapida del programa seleccionado.
« MenU de cancelacion de los programas.
« Posibilidad de forzado (ON/OFF) manual permanente o temporal.
« Programacion del mantenimiento de las cargas conectadas.
« Funcion cuenta horas para controlar las horas de funcionamiento de la carga.
» Men( garantia: visualizacion del tiempo transcurrido desde la conexion del producto.
« Display retroiluminado color blanco.
« Gestion de la retroiluminacion del display: temporizado 6 s / fijo ON / fijo OFF.
« Bateria ecoldgica de LITIO sustituible sin desmontar el dispositivo de su soporte.
« Reserva de carga garantizada por la bateria de litio (sustituible) alrededor de 4/5 arfios.
« Bloqueo del teclado.
« Cristal con bisagras y con emplomado.



1.2) 12 INTRODUCCION DE LA BATERIA Es|
Abra la puerta de la bateria hacia la izquierda @ e introduzca la bateria en el soporte correspondiente con el polo positivo dirigido hacia arriba @
Cierre bien la tapa del compartimento hacia la derecha @ .

Conecte y active la alimentacion de red de 230 V (véase el apartado 1.4)

Configure los datos requeridos, como se describe en el capitulo 2 - PRIMER ENCENDIDO.

En ausencia de alimentacion de red de 230 V~, la fecha y la hora actuales se mantienen actualizadas
gracias alabateria de respaldo (reemplazable) con una reserva de carga de 6 afios aproximadamente.

El idioma, los programas, y todas las configuraciones introducidas con anterioridad, estan seguros en una
memoria permanente.

1.2.1) INDICACION DE LA BATERIA DESCARGADA
Cuando la bateria alcanza un nivel de umbral minimo, al producirse la falta de tension de

red en el display aparece’el mensaje bAEEEFY y el simbolo A\ . :ﬁ;ea':;% v Gé
1.2.2) SUSTITUCION DE LA BATERIA DESCARGADA cod. CR2032  <ofanmspny
«Desactive la alimentacion de red de 230 V. @

Nota: en el display aparecen el mensaje bR EEEFY y el simbolo A .
«Abra la tapa de la bateria hacia la izquierda @ e introduzca la bateria en el soporte correspondiente con el polo positivo dirigido hacia arriba @ .
Cierre bien la tapa del compartimento de [a bateria hacia la derecha @ .
«Vuelva a activar la alimentacion de red de 230 V.
Nota: el dispositivo conserva en la memoria todos los datos configurados con anterioridad (con excepcion de los forzados manuales y crepusculares).

El dispositivo muestra en el display la pantalla para la seleccion del idioma.
Presione varias veces el boton OK, para confirmar todas las configuraciones conservadas en la memoria hasta que aparezca la pantalla
principal de funcionamiento normal (visualizacion del estado de los canales, la fecha y la hora actuales).

En caso de falta de energia eléctrica (ej. “apagon”) el interruptor digital:

@ « desactiva el(los) relé(s); '\_\" U " '/

« apaga la retroiluminacion, si esté activa P P | @

» muestra la fecha y la hora parpadeando durante unos 20 segundos, luego pasaala |~ ""-:'-‘"-‘
modalidad stand-by (pantalla apagada). Al presionar un boton se activa el dispositivo 1 = “10.0| 20 SEC.
durante otros 20 segundos. al’ al’al

« cuando se restaura la tension de la red, el dispositivo vuelve a su funcionamiento [ 1111\

normal, manteniendo todos los datos previamente programados en la memoria. redised reaised 5




[ 1.3) Caracteristicas técnicas

1.4) Conexiones eléctricas

Tension de alimentacion

230V c.a. +/-10%

Frecuencia

50 Hz

Tipo de salida

102 relés con contacto commutado,
unipolares, libres de potencial:
NA/COM/NC 16(2) A/250V~

Tipo de accion, desconexion
y equipo

1B S U/ electrénico

Seccion de los cables en los bornes

1..6mm*

Bateria de reserva reemplazable

de litio de 3 V cod. CR2032

Reserva de carga en caso

alrededor de 4/5 afios desde el primer encendido,

de falta de red garantizada por la bateria de litio ible)
Tension de impulso nominal 4kV
Software clase A

Precision de funcionamiento

+/-1s/diaa 25 °C

Assorbimento/Autoconsumo

6,5VA 1canal / 7,8 VA 2 canales

Grado de proteccion

P20

Tipo de aislamiento

classe Il [O]

Grado de contaminacion

2

Instalacion

barra DIN - en [a parte posterior del cuadro (con KIT opcional)

Temperatura de funcionamiento

de-20°C a +55°C

Temperatura de almacenamiento

de -30°C a +60 °C

)

Las conexiones eléctricas se deben
realizar solo después de accionar la
red de alimentacion de 230 V~.

mod. 1 canal

6 7 8 910
00006

mod. 2 canales

Normativa del marcado CE LVD/EMC EN60730-2-7 C2,

Idiomas disponibles en el equipo | Italiano, Inglés, Aleman, Francés, Espanol
6 7 8 910
elslslels)|

Potencia maxima controlable ® é

[ —
Qo= = |I= m@/{;m )
290W 105W i
PRy 00 @5 | (max. 7 lamp. x 15W)




1.5) DISPLAY

@ Campo Canal 1 (estado del relé 1)

9 Campo Canal 2 (estado del relé 2) solo mod. de dos canales

9 Indicacion Fecha / Textos para la navegacion o programacion
o Indicacion Horas y Minutos / Funciones en los mends / Vialores de los pardmetros
e Flecha de navegacion (mend o submenu siguiente)

© Icono iATENCION!

0 Icono Vacaciones (suspension de los programas en ejecucion)

0 Icono para Mantenimiento programado de la carga conectada
0 Icono “Bloqueo del teclado”

@ Icono periodo hora legal {2‘ (conmutacion de verano)
(para modelo preestablecido)

Icono periodo hora solar i‘%ﬁ (conmutacion de invierno)
(para modelo preestablecido)

@ Campo dia de la semana (en los mod. diarios solamente para el dia actual)
@ Indicacion de configuracion de programas horarios (TIME)

1.6) TECLAS
MAENL A

a v . 06
[ M I B EEsE)

Q Entrada / Salida de los menis-submends

e Mueve la lista hacia arriba / aumenta el valor

G Mueve la lista hacia abajo / reduce el valor

0 Confirma configuracion

G Reset (no se cancela ninguna configuracion introducida - punto 1.6.3)

IMPORTANTE: para mayor informacion sobre las funciones de los botones consulte las secciones correspondientes. 7



[E1.6.1) Funciones especiales de las teclas

Para ejecutar una de las funciones que se describen abajo hay que posicionarse en la pantalla principal

1.6.2) Accesos directos de las teclas

Funcién

Presione la(s) tecla(s)

Funcién Presione la combinacion de las teclas MENY
— Salida inmediata de los
Bloquear /desbloquear las teclas( =0 ) | | 2segundos men(s 0 submenis 6 s hasta que aparezca
[— la pantalla principal
o + | en el menu de
. ., TIENU. A A4 0K A
Acpesoﬂdlrectameme a]r menid «Manual» para la /—\?\ 3 ’7“ ! programas, se accede al
activacion / desactivacion del forzado temporal o | 2 | i I
’ L oanitulo 7 ! ! primer programa libre 2 sequndos
permanente, véase el capitulo 7. para canal 1 para canal 2 que hay que configurar
i A v
en el menu de
programas, elimina )
presione

répidamente el programa
seleccionado

simultaneamente
durante 6 segundos

1.6.3) OPERACION DE RESET

El Reset reinicializa el interruptor horario y se usa si se manifiestan visualizaciones anémalas o
problemas de funcionamiento. Si se presiona delicadamente el pulsador de Reset con un objeto
puntiagudo, el interruptor horario realiza un lamp-test: se encienden todos los segmentos del display y
aparece entonces la pantalla de seleccion del idioma. Con la operacion de Reset se pierden el bloqueo
delteclado y posibles forzados manuales activos. Se mantienen todas las configuraciones: fecha, hora
actuales, los programas, los datos correspondientes al mantenimiento, cuenta horas, garantia.

Para reactivar el dispositivo, desde la pantalla de seleccion del idioma, presione varias veces el
botdn OK para confirmar todas las configuraciones conservadas en la memoria hasta que aparezca la
pantalla principal de funcionamiento normal (estado de los canales y la fechay hora actuales).

IMPORTANTE: en la programacion, las configuraciones efectuadas también con las teclas AV deben confirmarse presionando OK; la aparicion
del mensaje OKAY durante algunos segundos indica que los datos se han introducido correctamente en la memoria permanente.

De lo contrario, una vez pasados 2 minutos (10 minutos para las configuraciones «programas» y «cuenta horas»), el interruptor digital regresa
ala pantallainicial “Funcionamiento normal” y las modificaciones parciales no quedan guardadas.
8 @ Presione latecla A 0¥ porimpulsos para aumentar/reducir valor por valor; o manténgala presionada para aumentar/reducir el valor rdpidamente.



2 - PRIMER ENCENDIDO (seleccidn del idioma, introduccion del aiio, mes, dia, hora y minutos actuales, configuracion de la hora legal/solar) B8

El equipo est configurado con los parametros predeterminados. Después de introducir la bateria (véase el punto 1.2) y conectar la

aimentacion eléctrica, el equipo realiza un reset del display (lamp-test); sucesivamente es preciso llevar a cabo el siguiente procedimiento: L Fs‘ n 5 (1} H 5 E

Para seleccionar/configurar los datos, presione las teclas A 'V, y presione Ia tecla OK para confirmar y pasar al campo sucesivo.

«Seleccione el idioma deseado.
«Configure el afio, el mes y el dia actuales.

«Configure la hora y los minutos actuales (manteniendo presionada la tecla A o'V el cuenta horas avanza rapidamente). A Y g
En el display aparece durante unos segundos OKAY vy luego aparece la pantalla para configurar la hora legal/solar.
)

ej. pantalla principal
(funcionamiento normal)

12345671

Configure la hora legal o solar. Seleccione entre EURO - LIBR - NADA y confirme con OK. Nota: /a configuracion LIBR debe programarse.

Posibles selecciones en el display

Conmutacién de verano +1 h &} hora legal)

Conmutacion de invierno -1 h (3§ hora solar)

Eu ro = Europa Central UTC+1 (default)

Uttimo domingo de marzo

Uttimo domingo de octubre

Libr

Mes / Semana / Dia / Hora lib programables

Mes / Semana / Dia / Hora libremente programables

nfl dR

Ninguna

Ninguna




EH 3 . MENU Y PROGRAMACION

3.1) Ment - vista panoramica - Los mends enumerados son 5 en la secuencia presente en el aparato:

(1) PROGRAMA (Programas)
- Nimero de programas libres
- Seleccion del n° de Programa
- Seleccion del canal (solo dos canales)

- Seleccion del dia y/o blogues de dias (s6lo mod. Semanales)
- Programa TIME ON (encendido) introduccién de datos
- Programa TIME OFF (apagado) introduccién de datos

(2) cANC PRG (Cancelacion del programa)
- Cancelacion de un solo programa
- Cancelacion de todos los programas

VACACION
- Ndmero de programas libres
- Seleccion del n° de programa
- Seleccion del canal (solo dos canales)
- Configuracién «OFF» MES - DIA
- Configuracién «ON» MES - DiA

MANUAL (forzado del relé)

- Seleccion del canal (solo en el modelo con dos canales)

- AUTO
- ON PERM manual permanente
- OFF PERM manual permanente
- ON TEMP manual temporal

- OFF TEMP manual temporal

(®) opcionEes

- Seleccion del idioma
- Configuraciones TIME
- Mantenimiento
- Cuenta horas
- Luz LED (retroiluminacion)
- Garantia
10 - Informacion

pantalla principal

1234567

Procedimiento de seleccion del

meni deseado:

1. Presione latecla MENU.
Aparece el primer mend
seleccionable.

2. Desplacese por los distintos
mends mediante las teclas AW

3. Confirme el mend deseado

con OK: se accede al submend
y alas configuraciones.

Para salir o regresar al mend o a la

configuracion anterior, presione por

impulsos la tecla MENU, o manténgala
presionada para regresar a la pantalla
principal.




3.2) Prioridad de forzados y programas

F ES|
A cada tipo de programa/funcionamiento se le asigna una prioridad, como puede verse en RRIORIPYAD) m

la representacion abajo a la derecha.
El(los) relé(s) de salida se activan segun las prioridades establecidas.

IMPORTANTE: todos los programas (ASTRO-LUX-TIME) introducidos resultan activos al Forzado manual
mismo tiempo independientemente de su posicion, en el caso de superposicion de los
mandos en la misma salida, esta se activa o permanece activada si por lo menos un permanente 0 temporal

programa la esta accionando (OR LOGICO). Programas “\lacaciones”

3.3) Ejemplo de programas Programmi TIME
Ejemplo de programacioén del modelo Diario
PO1=C1:ONalas 06:05h, OFF alas 08:30 h. o1 " chnall
P02 =C1: ONalas 15:00 h, OFF alas 21:00 h. - ° 9" canails
P03 = C1:ONalas 12:00 h, durante 6 segundos. oo ON dufante;6 sequndds canalit
P04 =C1:0Nalas 23:00 h, OFF alas 06:00 h. GFF on

del dia siguiente. P4 e canal
P05=C1:0Nalas 10:00h, OFFalas 11:00h. Pos canal

0th 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Ejemplo de programacion del modelo Semanal
P01=C1: de Lunes a Viernes, ON de las 06:05 h, OFF a

las 08:30 h. o or g o] - o oFF
P02=C2: de Lunes a Viernes, ON de las 15:00 h, OFFa ol L — — — — cena
las 21:00h. P02 i1 i i i i canal 2
P0O3=C1-+C2: ON de las 18:00 h del Viernes, OFF alas poq T ez L
21:00h delDomingo. N e T T e T "
P04=C1 :S(le; Lunes a Jueves ON alas 12:00 h durante 6 pos il canal 1 j‘;" 2
P05=C1+C2: ON a las 23:00 h del Lunes, OFF a las Ltl‘Jl\]EhS (11)" 2“"‘ [;\4:«;1'251(2") mM?é;(,jo"Lgsh(a)z X OJGELSSW(;; i ?/|;R1N1h551(5h) i 05251&[?01«?) ZT" [D)OhM:NhG(; (2)2‘"

06:00 h del Martes. 11



pantalla principal

X 4 - Meni «<PROGRAMA>» (Programas) CioFF C2OFF
. . - . I ] MENU
Este men permite crear, verificar, modificar y borrar s _,E'-{
los programas TIME.

‘Sigﬂ

P 3y
v

123495671

1. Al presionar la tecla MENU: se accede: al primer meni (PROGRAMA SET). Confirme con OK.
Durante casi 2 segundos aparece el nimero de programas libres, y aparece entonces en modo
intermitente el primer Programa gratuito disponible Ejemplo:P09

2. Seleccione el programa deseado con las teclas A V. Confirme con OK.

4.1) CREAR UN NUEVO PROGRAMA TIME

o Si hay dos programas memorizados, al tener presionada durante 2 sequndos la tecla A aparece el primer
programa libre para configurar.

® Sj se presionan al mismo tiempo durante 2 segundos fas teclas A, se borra répidamente el programa seleccionado.
(2) Si se memorizan programas Vacacion, en este mend no aparecen.

3. Con las teclas A 'V seleccione el canal C1 o €2 o ambos (solo en el modelo con dos canales).
Confirme con OK.

Sa[opara modelos semanales TABLA DE D’|A 0 DE GRUPO DE DIAS
4.Conlas teclas A 'Y seleccione el dia y/o bloques de dias que (b
debe iniciar el programa (defaul: 1 = Lunes). Yosgees Lnes | YYYYYY . de Lunes a Sebado
Dia o grupos de dias seleccionados, la flecha sefiala el dia | Tosrsss Martes | YYYYY o ynesavieres
seleccionado (ejemplo 7 = Domingo). Confirme con OK. 7= Vs Miérooles 5= 1Y Sabado y Domingo
T Jueves YYVYYVY toq0s los dias
WZH Viernes
=T Sibado
7= Domingo

Priilr ROA
— > LLLT

ok
—E=(—

continda



Ay
Programma TIME ON: —{Li8a_ —LiBa_
- i PO \On POY Onl |
5.ConlasteclasA Yintroduzca la hora de encendido ON (default 00). -\ -
) 7 o [ LLNLN
Confirme con OK. iy (s = P
] - ] -
6. Conlasteclas A Y introduzca los minutos (default 00). Confirme con OK. e = | v —»|TiNE v/ |l
7.Conlasteclas A Yintroduzca los segundos (default 00). Confirme con QK. ressed ressed
Programma TIME OFF: —cioFF i 8n
8.Con las teclas A Y introduzca la hora de apagado OFF. Confirme con OK. PBS’ \SFF % PBE’\ En
9.Con las teclas A Y introduzca los minutos. Confirme con OK. A :'".':".:t - 'i"l‘l"! 1]
. _ L] - —
10. Con las teclas A V introduzca los segundos. Confirme con OK. TiME —, “\ 4 TIME /“\‘
En el display aparece primero OKAY, luego el nimero de programas libres que g Ry TTTEEy
quedan, y sucesivamente el altimo programa configurado. Configure un nuevo = L/ A__/n—
programa o presione la tecla MENU para salir. En el display aparece la pantalla  \__, 15! ;’.ff.' . P ,.ff. ncre
principal (funcionamiento normal). v [T I.'IF- 17 ’“ﬁ” ug\' gF'
L n,t-,m‘_> T
Atencion: las programaciones de TIME ON y TIME OFF no pueden ser iguales; TInE DR TIME //'-'\‘-'
de serlo, presionando OK; el visualizador muestra durante unos sequndos v ) ; | v
el mensaje Err. El dispositivo propone que debe modificarse TIME OFF. Teaised redused
Ejemplo: P09 programa TIME del canal 1 (C1)
7 (Domingo) encendido ON a las 17,45 horas - apagado OFF a las 19,30 horas Y] ’_‘ P (1]
oN c1 LN
P09 -
OFF o | o | ” o P i~ pantalla principal 1234567
v A dia7 (donz'lﬁgo) # 00‘ dia1 (()Iﬁnes) CiE il
[¥] ]
Eu :.;:3.2"‘ ‘%] n'. n'n':u’E
@ Programacion en segundos, ideal para la activacion de campanas «JN = L'l (11
escolares o sirenas de inicio y final de trabajo. ‘ - nw
[

>
i«

Ugs

>
i<

t_J t_mgs_J EZ




[E34.1.2) Realizacion de un programa con duracion de unos dias (slo mod. Semanales)

Sial configurar la hora de apagado OFF se presiona la tecia A hasta superar las 00:00, el programa termina el dia sucesivo al de activacion; se | ; LI Ju
enciende en modo intermitente la flecha correspondiente al dia sucesivo al de inicio. TRE M, //

Si se hacen pasar las horas hasta llegar de nuevo a las 00:00 el programa permanecerd activo durante dos dias, etc.; se encienden en modo 3 yvv-
intermitente las dos flechas que corresponden a los dos dias sucesivos al de inicio.

<
w
)
-

Si, en cambio, se presiona la tecla ' y se configura una hora de apagado anterior a la e encendio, el programa permanece activo durante toda la semana; | ., - L [} J u

Se muestran en modo intermitente todas las flechas que corresponden a los dias. \ J Y !E / NI/
YYVYVYVVYYVZ
1234567

4.2) Senalizacion de memoria de programas llena
IMPORTANTE: el aparato puede memorizar hasta un maximo de 58 programas.
Cuando la memoria esta llena, el visualizador muestra Libre 00; este texto aparecera durante unos segundos cada vez que se accede al menti PROG, o
bien FuLL MEM cada vez que se accede al menti FERIE (VACACIONES) hasta que se elimina algun programa memorizado.

si se accede al menu Prog: si se accede al menu Ferie (Vacaciones):
F ryoon E [x]
L st

visualizacién durante
unos segundos

L=
12345671 12345671

4.3) Visualizacion o modificacion de un Programa TIME ya memorizado

Es posible ver o modificar un programa ya memorizado, llevando a cabo el siguiente procedimiento (o como ya se ha descrito en el cap. 4.1):

1. Desde la pantalla principal (funcionamiento normal), presione la tecla MIENU, para acceder al primer mena (PROGRAMA SET)Confirme con OK.

2.Seleccione el programa que desea ver o modificar, con las teclas A Y. Confirme con 0K.

Al presionar 0K varias veces, se pueden ver y reconfirmar las configuraciones. Para modificar una configuracion, utilice las teclas A W'y confirme con 0K.

Visualice o modifique las configuraciones hasta que se encienda durante unos segundos el mensaje OKAY.

Para salir del meni PROGRAMA SET presione la tecla MENU.

14



5 - Menu de programas «VACACIONES» R
Este mena permite crear, verificar, modificar y borrar los programas
«VACACIONES».

Los programas de vacaciones permiten configurar diferentes periodos,
durante el afio, de suspension de los programas on/off asociados al canal
1y/o 2 (en el modelo con dos canales), por ejemplo para el cierre de
verano y de fin de afio de una oficina publica o comercial.

5.1) Crear un nuevo programa VACACIONES
1. Presione la tecla MENU: se accede al primer meni (PROGRAMA SET).

2. Con las teclas A ¥ seleccione el ment VACACION SET. Confirme con OK.
Durante 2 segundos aparece el nimero de programas libres, y aparece entonces en modo intermitente el primer
programa libre si en el dispositivo no se ha introducido atin ningtn programa de vacaciones (ejemplo: P15).

Con las teclas A Y seleccione el programa Vacaciones libre deseado. Confirme con 0K.

CIOFF

Lo O

I e
CUE (F1]

pantalla principal

© Si hay uno o mas programas Vacaciones memorizados, el display muestra el primer programa Holiday
activo; si se tiene presionada durante 2 s la tecla A se pasa rapidamente a un programa Holiday que esté

libre para la configuracion.
Si se presionan al mismo tiempo durarte 2 sequndos ks tecks A 'Y, se bora répidamente el programa Vacaciones seleccionado.

3. Con las teclas A 'V'seleccione el canal C1 0 €2 o ambes (solo en el modelo con dos canales).
Confirme con OK.

4. Con las teclas A'¥'seleccione el mes en el que desea que inicie la suspension
(OFF) de los programas (el nimero del mes parpadea). Confirme con OK.

5. Con las teclas AV seleccione el dia en el que desea que inicie fa suspension
(OFF) de los programas (el nimero del dia papadea). Confirme con OK.

A Y
I D

F'.-EE:-F.'-‘?
“CCL-

-, o —

YRLRL {Bn
CELC

] N




[ 6. Con las teclas A Y seleccione el mes en el que desea que termine la suspension (ON) AV Ciln

\i
de los programas (el nimero del mes parpadea). Confirme con 0K. = = -=° :u’_n'n'::
7. Conlasteclas A Y seleccione el dia en el que desea que termine la suspension (ON) de los - > ﬂF S
programas (el nimero del dia parpadea). Confirme con QK. TIME ) '- D
x 0%
@ La fecha de final de la suspensicén es el dia en que los programas Se consideran de nuevo activos Cilm 0 /'E
P e
Atencion: si las fechas configuradas para OFF y ON son idénticas, al oL ¢ é é
presionar OK el display muestra durante unos segundos el d (
mensaje Err y sucesivamente regresa al punto 3 (seleccion TiME ' a )
del canal), introduzca las fechas deseadas.
8. Al final de la introduccion del programa, el display muestra primero OKAY, Iluego el numero de o o </
programas libres que quedan, y sucesivamente el Gltimo programa configurado. Configure un | l,_i “.l
nuevo programa de vacaciones o presione 2 veces la tecla MENU para salir y regresar a la e
pantalla principal S
Nota: si el mes de terminacion de la suspension configurado (ON) es un mes anterior al mes del e aroroan
inicio de la suspension (OFF), el programa VACACION empezard en el ario actual y terminara en el UL DN yﬁ
ario sucesivo (funcion util para memorizar un programa a caballo entre dos afos). - 'U '| L' o j
Cuando esta activo un programa Ferie (Vacaciones), el visualizador - a | new
muestra en la pantalla principal C1 0 C2 0 ambos (segun el/los canal/es oo Co o [
afectados por la suspension) y el icono del parasol intermitentes. il y
| e - 202 18324 <
Ejemplo en la figura incluida al lado: el canal 1 (C1) ha sido desactivado 1IN
porque esta afectado por un programa Ferie (Vacaciones) activo. , 234567 % Ly
5.2) Visualizacion o modificacion de un programa VACACIONES ya memorizado Y

Entre en el mend VACACION SET llevando a cabo el procedimiento descrito en el punto 1a de la pagina anterior; selecmone eI programa Vacaciones

deseado con las teclas A y confirme con OK. Al presionar OK varias veces, se pueden ver y reconfirmar las configuraciones. Para modificar una

configuracion, utilice las teclas A y confirme con OK. Visualice o modifique las configuraciones hasta que se encienda durante unos segundos el
16mensaje OKAY . Parasalir del ment VACACION SET presione latecla MENU.



6 - Cancelar un programa (meni «CANC PRG»)

2. Con las teclas A 'V seleccione el meni CANC PRG SET.
Confirme con OK.

3. En el display aparece la pantalla CANC PRG SOLO per cancellare un
para borrar un solo programa o, con las teclas A 'V, seleccione CANC

PRG TODO para borrar todos los programas memorizados
(incluyendo los programas VACACIONES que se hayan memorizado).

4a. Siselecciona CANC PRG SOLO, confirme con con OK.
Conlasteclas A Y seleccione el programa que desea borrar.
Confirme con OK; el programa se borra.
Se puede borrar otro programa, o presionar 2 veces la tecla
MENU para saliry acceder ala pantalla principal.

Nota: si el programa seleccionado que se vaa borrar es un programa de VACACIONES,

bajo el nimero del programa aparece el icono R

4b. Si se selecciona CANC PRG TODO, al confirmar con 0K
se borran de la memoria todos los programas (el icono /\

intermitente sefala que se debe prestar atencion puesto que con

esta operacion todos los programas se borran y no podran restablecerse).

Después de unos segundos en el display aparece primero OKAY y
luego la pantalla principal de funcionamiento normal.

CiorF
1. Presione la tecla MENU: se accede al primer mens (PROGRAMA SET). | 212 {113,

Coomr
[Ny} ‘DEDL‘

i)

[
[

N
quS- u o
7?:’-{557
pantalla principal oK
<
I
oK
I
R
g T
drpe= ) W1
785‘{55: ﬁuﬁ
LAnl Pri T D =
DRI o \
) { ’.‘:'l h.‘ J
Qg _
r e I TR
= T Qg
= ooy L
] )
MENU
CiorF Coor CiOFF C20F [
20248324 120213324
OS' n CS' n
o e [ 1] & (U
A4 A4
123456 123456 17




EH 7 - Meni «kMANUAL»

Este menu permite forzar manualmente e/ estado de la salida (o las salidas, en el

modelo con dos canales) independlientemente de los programas que estén activos.
Normalmente se utiliza para probar o efectuar el mantenimiento de la carga conectada.

Activar un forzado
1. Presione la tecla MENU: se accede al primer mend (PROGRAMA SET).

2. Con las teclas A Yseleccione el mend MANUAL SET. Confirme con OK.

3. Con las teclas A Wseleccione el canal C1 0 C2 (en el modelo con dos canales).
Confirme con OK.

4. Con las teclas A 'V seleccione el modo de forzado (segn se indica en la tabla).
Confirme con OK. Aparece durante unos segundos OKAY y sucesivamente

Modo de |Simbolo| Canal- i
forzado _ | del display| Condicién B HELS
A a Ningtin forzado en el canal, gestion
Yl [ desde el programa
o1 on )
PE-I A\ coon Canal permanente activado
1 OFF )
PEFT A 2 oeF Canal permanente desactivado
1 on Canal activado hasta la proxima
EENP £20n activacion de cualquiera de los programas;
cEnP C1 OFF Canal activado hasta la proxima
2 0FF activacion de cualquiera de los programas.

en el display aparece la pantalla de la configuracion seleccionada..

5. Para desactivar el forzado manual configure los canales C1 y/o C2 'E.' Rl ' AV
AUTO. Confirme con OK z |LAnAL ==
(en el modelo con dos canales) en . Confirme con UK. — = > rF —
Nota: se puede acceder desde la pantalla principal directamente al menu MANUAL del [ :': 0%
canal C1 presionando al mismo tiempo las teclas MENU +A e al menu MANUAL del canal S |
C2 (versién con dos canales) presionando al mismo tiempo las teclas OK+Y . ] 4_J
]
~ []
6. Para salir del menu y regresar a la pantalla inicial, presione tres veces la tecla MENU. - oL
Forzado manual permanente (PERM) AU RN X :7 .
Esta modalidad tiene méxima prioridad. Permite forzar manualmente el estado de las salidas (ON y OFF) en modo
permanente independientemente de los programas memorizados. Cin W
Para desactivar el forzado manual permanente, configure el(los) canal(es) en AUTO. .l: ! B a <_J
Forzado manual temporal (TEMP) o . Fl:ﬂ
Esta modalidad tiene maxima prioridad. Permite forzar manuaimente el estado de las salidas (ON y OFF) en modo e
temporal independientemente de los programas memorizados. D
El forzado manual temporal se desactiva automaticamente tan pronto como se activa un programa memorizado, 0 s,,‘ 83 4_)

%I configurar el(los) canal(es) en AUTO.



8 - Menu «<OPCIONES» Cior caoe | TEW nr_ono— ) B
Este mend ofrece las siguientes opciones: 2ngnisy = > P"y ._'”"F.'. ‘8 AV
- Seleccion del idioma e g — '-. ,'. !- — ==
- Configuracion TIME
- Mantenimiento
- Cuenta horas
_ M o .z 12345671
- Iél;zr:lﬁli)a(relrollummaclun) pantal principal ﬁug
- Informacion )
Ul T
1. Presione la tecla MENU: se accede al primer menu (PROGRAMA SET). 5
2. Con las teclas A 'V seleccione el meni OPCIONES SET. Confirme con OK. ro.Earn D
’ LU e
3. Se accede al submend. T ) —
Lleve a cabo el siguiente procedimiento, en funcion del meni seleccionado. i T
”Rne l.:' E nE
8.1) CAMBIO DE IDIOMA J.. .'. ". -
1. Desde el submend LANGUAGE SET, confirme con OK. T ubnbA H
2. Con las teclas A Y seleccione el idioma deseado entre |9 Rl RnE @ N
LU ol o
IT->EN->DE->FR->ES Ol 1)
i . L L 0 _or
Confirme con OK. EI display muestra OKAY. I | oK wase oL
= I g N
3. Para salir del menu y regresar a la pantalla inicial, N F OFEl<«— i 1
presione tres veces la tecla MENU. L HQU U'qj-'E [ = LRr 8!11': H
il R i of ol el
— L~ X Tl
{ inFO
I 1
DHAY-® Tryf-
|y .




ES| 8.2) CONFIGURACION SET TIME

1. Desde el submenti CONFIGUR SET TIME, confirme con OK.
2. Se pueden modificar (segun se ha descrito en el capitulo 2 - «Primer encendido»)los datos
relativos a:
- ano actual, mes, dia, hora, minutos
- hora legal o solar (solamente modelos preparados)
3.Tras la modificacion o visualizacion de los datos, tras el tltimo, confirme con OK; en el display
aparece OKAY durante unos segundos y luego la pantalla correspondiente a las CONFIGUR SET
4. Para salir del mena y regresar a la pantalla inicial, presione 2 veces la tecla MENU.

8.3) MANTENIMIENTO (MANUTENC)

Esta funcion permite configurar, para cada canal, un periodo de funcionamiento en ON; una vez -/

transcurrido este periodo el interruptor digital sefiala la necesidad de una intervencion de mantenimiento 0%

al dispositivo conectado al canal en cuestion. [ﬁ

1. Desde el subment MANUTENC SET, confirme con OK. <~ xv

2. Con las teclas A'Y seleccione el canal deseado entre C1 0 C2 (en el modelo con dos canales). ﬁoﬁ —
Confirme con OK. T

3. Con las teclas A 'V configure la intervencién de mantenimiento (en horas). L j

(Presione la tecla A 0¥ por impulsos para aumentar/reducir valor por valor; 0 manténgala presionada para . A Y

aumentar/reducir el valor de diez en diez) — EX

4. Confirme con OK, el display muestra durante unos segundos OKAY. ,

5. Para salir del menu y regresar a la pantalla inicial, presione 3 veces la tecla MENU.

20 continda
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8.3.a) Gestion de las operaciones de mantenimiento

- Al alcanzar las horas de funcionamiento configuradas para uno o los dos canales (en el modelo con E o jE ] P ﬂ o 1': E nE
dos canales), en la pantalla principal aparece, con repeticion ciclica, el mensaje MANUTENC S 3 > ] '3“
alternandose con la FECHA actual (ejemplo en la figura al lado: canal 1 en mantenimiento). (1] [ [u [T ]

- |En esta condicion se puede forzar el estado de las salidas (desde el mend MANUAL) y : E BTN E ; :3 . 5?77‘ ‘L\E

gestionar la intervencion de mantenimiento.
Para eliminar el aviso de mantenimiento, desde la pantalla principal: Cidn  L2OF Le

- mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos; se resetea el aviso relativo al canal C1, EBE' 3&' Mo
R

- mantenga presionada la tecla ' (img) durante 3 segundos; se resetea el aviso c )n
relativo al canal C2(para el modelo con dos canales) % (U L‘ \
A e 4
De esta forma se resetea el canal y la cuenta de las horas configuradas vuelve a empezar desde el principio. ‘©> @>
E 345671 \

Atencion: cuando se elimina el mensaje MANUTENC el cuenta horas se reactiva automaticamente y la cuenta se retoma. 3 segundos 3 ssgundos
Atencion: si se modifica el intervalo de mantenimiento, se pierde la cuenta parcial que haya transcunido hasta dicho momento. SN Y
Desactivacion de la funcién «Mantenimiento» L '-'E ntA H
Para no utilizar la funcién MANTENIMIENTO, configure el cuenta horas en cero para el canal C1 I o R o
y/o C2 (en el modelo con dos canales). — .' L L — =
8.4) CUENTA HORAS T <~ a
Esta funcion permite ver y poner en cero la cuenta de las horas de funcionamiento en ON para el canal 1 y/o el canal 8 Il:'l 3 ES ) ==
2 (en el modelo con dos canales). Sirve para monitorear la vida de la carga/del dispositivo conectado al canal. ~r - A
1. Desde el submenu CUENTA H SET, confirme con OK. o T L O
2. Con las teclas A 'V seleccione el canal deseado entre G1 o G2 (modelo de doble canal). ] Aot

Aparecen las horas de funcionamiento del canal seleccionado. N TsTstals 3 segundos
Para resetear la cuenta de las horas: E "‘lu ";E
3. Con las teclas A 'V seleccione el canal deseado entre C1 0 G2 (en el modelo con dos canales). ~ - ﬂ
4. Mantenga presionada durante 3 segundos la tecla que corresponde al canal seleccionado (el nimero de las horas parpadea): — -~ nEnY

-tecla A parael canal C1 Ciln CaorF

~tecla W' para el canal G2 (solo modelo de dos canales) a2 n3IM—
5. La cuenta se pone a cero. . [ n
6. Para salir del menii y regresar a la pantalla inicial, presione 3 veces la tecla MENU. E P I [ 1]
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B9 8.5) RETROILUMINACION (lluminac)

Esta funcion permite configurar la retroiluminacion del display en tres modalidades:

- Temporizada = encendida durante 6 segundos desde la Ultima presion de una tecla.
- Fijo ON = siempre encendida (defaut)

- Fijo OFF = siempre apagada

1. Desde el submend ILUMINAC SET, confirme con OK.
2. Con las teclas A 'V seleccione el programa deseado. Confirme con OK.
En el display aparece durante unos segundos OKAY.
3. Para salir del mend y regresar a la pantalla inicial, presione 2 veces la tecla MENU.

—QACLL

8.6) GARANTIA

Esta funcion permite ver el tiempo transcurrido (en dias) a partir de la primera puesta en
servicio del producto. Este dato es 0til para la garantia del mismo.

Nota: el dato NO puede ser madificado por el operador.

1. Desde el subment GARANTIA SET, confirme con OK.
2. Aparecen los dias transcurridos desde la primera puesta en servicio del producto.
3. Para salir del ment y regresar a la pantalla inicial, presione tres veces la tecla MENU.

8.7) INFORMACION

Esta funcion permite ver el tiempo transcurrido relativo a la version del software instalado
en el producto.

1. Desde el submenti INFO SET, confirme con OK.

2. Aparece la informacion relativa a la version del software.

3. Para salir del mend y regresar a la pantalla principal, presione tres veces la tecla MENU.
22










