
DIE TECHNOLOGIE 
DIE EFFIZIENZ VERBINDET

WIFI PROGRAMMIERBARER FUNK-THERMOSTAT 230V



Der neue programmierbare 230V WiFi Thermostat 
von  ist ein einfaches und funktionales 
Produkt.  

Beleuchtetes LCD-Display: Alle Informationen immer auf einen Blick.
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Die Programmiertasten sind je nach Verbrauch 
farbig hinterleuchtet

● Unter 18°C leuchten die 
Tasten grün, womit ein 

geringer Stromverbrauch 
angezeigt wird.

● Über 21,1°C leuchten 
die Tasten rot, womit ein 

Stromverbrauch, der über dem 
Bedarf liegt, angezeigt wird.

● Zwischen 18,1°C und 
21°C leuchten die Tasten 
blau, womit ein optimaler 

Stromverbrauch angezeigt 
wird.
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Access 
Point-Modus 
für die WiFi 

Netzwerkzuordnung 



MULTI-PLANT / 
MULTI-ZONE-

MANAGEMENT 
Zum Verwalten mehrerer 

Geräte in einem Privathau-
shalt oder in verschiedenen 

Systemen.

Programmierbar von einem Smartphone oder Tablet - garantiert 
die maximale Flexibilität bei der Nutzung.

TEMPERATUREINSTELLUNG
Einfach und intuitiv. 

WÖCHENTLICHE 
PROGRAMMIERUNG

Bis zu 10 Temperaturstufen 
können an einem Tag 

eingestellt werden.

EINFACHE INSTALLATION
Der neue programmierbare 

Thermostat CR029WIFI 
vereinfacht die Installation 

und Konfiguration. Mit 
der Perry-App werden die 

Programmierungsparameter 
für Uhrzeit, Datum und 

Uhrzeit in wenigen Sekunden 
synchronisiert..

ERWEITERTE 
EINSTELLUNGEN
Temperatur, Offset, 

Anpassung für 
Fußbodenheizung oder 

traditionelle Heizsysteme. 

GEOLOKALISIERUNG
Ermöglicht es, abhängig 

von der Position des 
Nutzers, die Temperatur zu 

senken oder zu erhöhen. 
Garantiert gleichmäßige 
Energieeinsparungen.

Die App  macht den programmierbaren 
Funk-Thermostat vollständiger, effizienter und Ihr 
System effizienter.  Wo immer du bist.

Bitten Sie den 
Raumthermostat 
21°C einzustellen

21°C

VOCAL ASSISTANTS
Der neue Perry WiFi 

programmierbarer Thermostat 
unterstützt Amazon Alexa und 

Google Home.

TEILEN
Mit der App  können 
Sie Geräte mit anderen 
Benutzern teilen (mit 

Einstellungsbeschränkungen). 
Diese Funktion ist besonders 
nützlich in der Familie oder in 

Mietwohnungen.



Batteries

230V
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TECHNISCHE DATEN

Router INTERNET

Boiler

ETHERNET

868 MHz

WI-FI
programmierbarer 

Thermostat

Smartbox

• BETRIEBSSPANNUNG 3V
• GEOLOKALISIERUNG
• VERBRAUCHSKONTROLLE
• SPRACHKONTROLLE
• LCD-DISPLAY MIT  

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1TX CR028WIFIKIT - 3V batteries
WiFi Starter-Kit mit Funkthermostat 1TX CR028WIFI und 
Smartbox 1TXRX01WIFI

Sprachbefehle

Betriebsspannung 230V - 50Hz
Ausgang 1 potentialfreier Wechsler: 5(3)A/250Vc.a. 
Display 4,3” LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtung Programmierbare: zeitgesteuert / Dauer ein / Dauer aus
Tasten mit farbiger Hintergrundbeleuchtung entsprechend der  
 eingestellten Temperatur
Betrieb ON/OFF mit einstellbarem Differential von 0,2-1.2°C oder  
 proportional mit Kontrollzeitraum 7 - 20 Minuten
Programmierung Wöchentliche Programmierung von bis zu 10  
 Tagesprogrammen mit mind. einer 1 Minute Unterschied.  
Befehle und Funktionen Steuerung SOMMER/WINTER 
einstellbar über die App Programm Urlaub 
 Programm Pumpenaktivierung 
 Offset Korrektur der gemessenen 
 Maximale und minimale Sperre für Temperatureinstellung 
 Geolocation kann bis zu einer Entfernung von 5 km  
 eingerichtet werden
Automatische ja 
Zeitumstellung
Einstellung Temperatur in 0,1°C Schritten regulierbar von 4°C bis 37° C
Montage Wandmontage
Tastatursperre ja
Abmessungen (LxTxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm

1TX CR029WIFI - 230V
Wi-Fi programmierbarer Funk Thermostat 230V Farbe weiß

Wi-Fi 230V Tagesprogramm

10
App Geolokalisierung Teilen mit 

Geräten

Sprachbefehle


